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4 BLACKVUE 


Inledning 


Tack för att du köpt denna BlackVue-fordonskamera som är tillverkad av Pittasoft Co., Ltd. 
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Denna handbok innehåller information om hur du använder fordonskameran. 
Före du använder fordonskameran rekommenderar vi att du läser igenom denna handbok för att säkerställa korrekt användning. 


För att förbättra produktens prestanda, kan innehållet i denna handbok komma att ändras utan föregående meddelande. 


E4 Obs! 
e Ett formaterat microSD-kort följer med BlackVue-fordonskameran nar du köper produkten. Sätt i microSD-kortet i fordonskameran 
och starta den. MicroSD-kortet initialiseras. 
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Viktig sakerhetsinformation 


För användarens säkerhet och for att undvika egendomsskada, las igenom denna handbok och följ sakerhetsanvisningarna för korrekt 
användning av produkten. 


S FARA Underlatenhet att beakta följande instruktioner kan resultera i dödsfall eller egendomsskada: 


e Ta inte isär, reparera eller modifiera produkten själv. 
Det kan leda till brand, elektrisk stöt eller felfunktion. Vid invändig kontroll och reparation, ta kontakt med servicecentret. 


e Om ett främmande föremål hamnar inuti produkten, koppla genast ur strömkabeln. 
Ta kontakt med servicecentret för reparation. 


e Justera ej produkten vid körning. 
Det kan leda till en olycka. Stoppa eller parkera din bil på en säker plats före installation och inställning av produkten. 


e Installera ej produkten på en plats där den kan störa förarens synfält. 
Det kan leda till en olycka. 


e Använd inte strömkabeln om den är skadad eller modifierad. Använd endast tillverkarens kablar. 
Skadade eller modifierade kablar kan orsaka en explosion, brand eller felfunktion. 


e Hantera inte produkten med våta händer. 
Det kan leda till en elektrisk stöt. 


e Installera ej produkten på en plats med hög fuktighet eller lättantändliga gaser eller vätskor. 
Det kan leda till en explosion och/eller brand. 
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4 VARNING  Underlatenhet att beakta följande instruktioner kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada: 


Lämna ej produkten i närheten av småbarn, barn eller husdjur. 


Det finns en risk att de sväljer små komponenter och/eller att deras saliv kommer i kontakt med produkten vilket kan orsaka en 
explosion i händelse av en kortslutning. 


Spreja ej vatten eller vax direkt på produkten vid rengöring av bilens insida. 
Det kan leda till brand, elektrisk stöt eller felfunktion. 


Om rök eller en ovanlig lukt utsöndras från strömkabeln, koppla från strömkabeln omedelbart. 
Ta kontakt med servicecentret eller återförsäljaren. 


Håll strömkabelns terminaler rena. 


Underlåtenhet att göra så kan leda till häftig hetta eller brand. 


Använd korrekt matningsspänning. 
Underlåtenhet att göra så kan leda till explosion, brand eller felfunktion. 


Anslut strömkabeln ordentligt så att den inte lossnar lätt. 
Underlåtenhet att göra så kan leda till brand. 


Täck inte över produkten på något sätt. 
Det kan leda till yttre formförändring av produkten eller brand. Använd produkten och kringutrustning på en välventilerad plats. 
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AN FÖRSIKTIGHET Underlåtenhet att beakta följande instruktioner kan resultera i person- eller egendomsskada: 


e Spreja ej rengöringsmedel direkt på produkten. 
Det kan leda till missfärgning, sprickor eller felfunktion. 


e Om produkten används utanför optimalt temperaturområde (-20 °C-70 °C/-4 °F-158 °F), kan prestandan försämras eller 
felfunktion uppstå. 


e Se till att produkten installeras korrekt. 
Vid felaktig installation kan vibrationer få produkten att falla, vilket kan leda till fysisk skada. 


e Vid in- eller utkörning ur en tunnel, vid direkt solljus i kameran eller vid inspelning under nattetid utan belysning kan 
kvaliteten på den inspelade videon försämras. 


e Det kan hända att ingen videoinspelning kan göras om produkten skadas eller strömförsörjningen bryts beroende på en 
olycka. 


e Överdrivet tonade vindrutor kan förvränga den inspelade videon eller leda till att den inspelade videon blir otydlig. 
e Långvarig användning av produkten kan öka temperaturen i bilkupén och orsaka brännskador. 


e MicroSD-kort är förbrukningsvaror, byt därför ut microSD-kort efter en längre tids användning. 


MicroSD-kort kanske inte spelar in video korrekt efter en längre tids användning, kontrollera därför microSD-kortets 
inspelningskapacitet periodvis och byt ut om nödvändigt. 


e Rengör objektivets lins regelbundet. 
Främmande föremål som fastnar på linsen kan påverka inspelningskvaliteten. 


e Ta inte ur microSD-kortet under tiden microSD-kortet sparar eller läser data. 
Datan kan skadas eller felfunktioner uppstå. 


e Det ar rekommenderat att installera programvara och firmware fran BlackVues nedladdningssida (www.blackvue.com). 


e Det ar rekommenderat att du drar ur strömkabeln om produkten (ledningsdragningssats for BlackVue-fordonskamera/ 
parkeringsläge) inte används under en längre tidsperiod. 


BLACKVUE 


Oversikt 


» 2 Kartongens innehall 


Kontrollera att alla foljande delar finns i kartongen innan du installerar BlackVue fordonskamera. 


Anslutningskabel till 


Bakre k 
bakre kamera akre kamera 


Framre kamera 


Stromkabel 


Snabbguide EEN Bandverktyg 


kortläsare for 
microSD-kort 


microSD-kort SIM-kort (tillval) 


Dubbelhaftande tejp Qs OD : SIM- 
D för monteringsfästena D D D S Rave O OEA, =O utmatningsverktyg 
SZ 


Ef Obs! 


e Illustrationerna i denna handbok kan skilja sig från produkten. 
e For att förbättra produktens prestanda, kan innehållet i denna handbok komma att ändras utan föregående meddelande. 
e För mer information om paketkomponenter och tillbehör, besök BlackVues webbplats (www.blackvue.com). 
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> Översikt 


Följande illustrationer förklarar BlackVue fordonskameras alla delar. 


Främre kamera 


| 


Kameraobjektiv 


Spärrknapp 


WW gp 


57,3 mm 


— — 
137,6 mm 


Monteringsfäste Främre säkerhetsindikator 
: Tänds under normalt lage, tidsinställt parkeringsläge och tidsinställd 


inspelning, rörelsedetektion i standby i parkeringsläge. 
: Blinkar långsamt när inspelning i standby-läget är (i) i normalt, manuellt, 
händelseläge (ii) och tidsinställd/rörelse i parkeringsläge. 


10 BLACKVUE 


LTE/Wi-Fi-LED 

|: LTE ar anslutet 
: LTE är ej anslutet 
: Wi-Fi ar anslutet 


: Blinkar långsamt nar det försöker ansluta till Wi-Fi. Blinkar snabbt nar (i) det finns 
funktionsfel eller (ii) nar LTE/Wi-Fi stangs av 


(OK) 
0 


L Högtalare 


GPS-indikator 
= : Av när en signal inte tas emot. 


O, 
me) 


Inspelningsindikator 

a : Lyser orange i normalt lage. 

(a): Blinkar orange vid inspelning i standby-lage. 

B. Lyser rött i manuellt läge och händelseläge. 

= : Lyser grönt i tidsinställning och rörelse i parkeringsläge. 


LED för närhetssensorn 
O) :Tänds när närhetssensorn utlöses 


E © BLACKVUE 


Beröringsfri sensor: 

Rör vid eller svep ett finger inom 20 mm från sensorn för att aktivera en 
anpassningsbar funktion. Tillgängliga alternativ är: 

- Starta/avsluta ljudinspelning (standard) 

- Manuell inspelningsutlésare 


Sensorn kan ocksa inaktiveras helt. DR750-2CH LTE 11 
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Formateringsknapp: 
- Hall knappen intryckt i 5 sekunder och släpp den när réstinstruktionerna startar. 
Tryck pa och hall den nedtryckt i fem sekunder igen för att formatera microSD-kortet. 


C Str6mingang (anslutning for 
strömkabel) 


Anslutningsport för bakre kamera 
microSD-kort 


Wi-Fi-knapp: 
- Tryck en gång för att röstkommandon ska kunna slå på/ 
stänga av Wi-Fi. 


go Borttagning och fastsättning av den främre kameran 


Etikett med anslutningsinformation: 
- Standard-SSID för Wi-Fi 

- Standardldosenord för Wi-Fi 

- Molnkod 

- Serienummer 

- QR-kod 


4 
Az S = 
E> 


SIM-kortplats 
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e For att ta bort fordonskameran från dess monteringsfäste, tryck in LOCK-knappen och dra loss fordonskameran fran monteringsfastet. 
e For att fästa fordonskameran i dess monteringsfäste, tryck fordonskameran mot monteringsfästet tills den "klickar" på plats. 
e Sätt in SIM-kortet i SIM-kortplatsen för att använda LTE-tjänsten. 
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Bakre kamera 


Kameraobjektiv 


Monteringsfaste 


= 

E ` 

m 3 

= 3 

| 67,4 mm | 
V out (anslutningsport sö) EN OR @— Bakre säkerhetsindikator 
för främre kamera) V out : Lyser i alla inspelningslägen men 
kan stängas av från firmware- 


inställningarna. 


Borttagning och fastsättning av den bakre kameran 


e För att ta bort den bakre kameran från dess fäste, hall i monteringsfästet och dra ut den bakre kameran. 
e For att fästa den bakre kameran i dess fäste, tryck den bakre kameran mot monteringsfästet tills den "klickar" på plats 
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Installation 
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d Installera BlackVue-fordonskamera 


Installera den främre kameran bakom backspegeln. Installera den bakre kameran längst upp i bakrutan. Ta bort all smuts och rengör och 
torka av vindrutan innan installation. 


A Varning 


e Installera inte produkten pa en plats dar den kan skymma förarens sikt. 


7 Stang av motorn. Öppna luckan till facket for microSD-kortet, tryck försiktigt in kortet i facket tills det låses fast och stäng luckan. 
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2 Ta bort fästet pa framsidan av kameran for att sätta i SIM-kortet. Öppna sedan SIM-kortplatsen med ett SIM-utmatningsverktyg. 


B4 Obs! 


Se sida 92 och 93 för mer information om aktivering av SIM-kort. 


SIM-kortplats 


Öppna kortplatsen med SIM- Satt i ditt SIM-kort 
utmatningsverktyg som ingar i 
forpackningen 


3 Dra bort skyddsfilmen fran den dubbelhaftande tejpen och fast den främre kameran pa vindrutan bakom backspegeln. 


16 BLACKVUE 


4 


5 


6 


7 


Justera objektivets vinkel genom att vrida på den främre kamerans kropp. Vi rekommenderar att objektivet riktas lite nedåt 
(=10° under horisontellt), så att video spelas in med förhållandet 6:4 for vag:bakgrund. 


=, 


Dra bort skyddsfilmen fran den dubbelhaftande tejpen och fast den bakre kameran pa bakrutan. Justera objektivets vinkel genom 
att vrida pa den bakre kamerans kropp. 


fd 


Använd bandverktyget for att lyfta kanterna pa fonstrets gummitatning och peta in anslutningskabeln till den bakre kameran. 


Anslutningskabel till bakre kamera 


| 
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8 Sätt i str6msladden i cigarettandaruttaget och i den främre kameran. 


9 Anvand bandverktyget for att lyfta pa vindrutans kantlist och peta in stromkabeln. 


Anslutningskabel till bakre kamera Stromkabel 


7 0 Starta motorn. BlackVue-fordonskameran går igång och börjar spela in. Videofiler sparas på microSD-kortet. När microSD-kortet blir 
fullt börjar nästa video skriva över den äldsta videofilen (det kallas slinginspelning) - så att du alltid har de nyaste videofilerna. 


1 1 Stäng av motorn. Fordonskameran kommer att avbryta inspelningen automatiskt och stänga av strömmen. Spela in i parkeringsläge 
medan motorn är avstängd genom att montera ett kit/batteri för parkeringsläge från sortimentet med BlackVue Power Magic- 
tillbehör (säljs separat). 


Ef Obs! 

e Upp till 50 händelseinspelningar (sammanstötning, manuell) kan låsas för att undvika att skrivas över. Denna funktion är 
inaktiverad som standard. Du kan aktivera den via firmware-inställningarna och välja att antingen skriva över dem med nya 
händelsesfiler när lagringen för händelsefilerna är full eller låsa de 50 händelsesfilerna och spara de nya händelsesfilerna i 
lagringen för slinginspelning. Obs! Formatering av microSD-kortet raderar alla inspelningar inklusive de låsta händelsesfilerna. 

e Inspelningsindikatorn blinkar under inspelning (standardinställning) och GPS-indikatorn lyser när GPS-signal tas emot. Det 
finns 4 inspelningslägen: Normal, händelse, parkering och manuell. Fordonskameran börjar spela in i normalläge, växlar till 
händelseläge om sammanstötning detekteras och växlar till parkeringsläge om fordonet står stilla under fem minuter. Rör vid den 
beröringsfria sensorn för att stänga på/av ljudinspelning eller aktivera manuell inspelning beroende på firmware-inställningarna. 

e Nar du kör fordonskameran för första gången laddas firmware automatiskt till microSD-kortet. Nar firmware laddats på 
microSD-kortet kan du anpassa inställningarna med hjälp av BlackVue Viewer på en dator. 


18 BLACKVUE 


Uppspelning och hantering av video 


> Uppspelning och hantering av videofiler med din smarttelefon (Android/iOS) 


» Öppna videofiler 


Sök upp BlackVue-appen i Google Play Store eller Apple App Store och installera den på din smarttelefon. 


“Para” din smarttelefon med BlackVue-fordonskameran via Wi-Fi direct: 


a. Wi-Fi direct ansluts automatiskt när du kopplar in strömmen för att starta fordonskameran. 


b. Öppna din smarttelefons Settings och välj Wi-Fi och se till att Wi-Fi är påslaget. 


Settings 


Airplane Mode 


Bluetooth 
Cellular 


Personal Hotspot 


Carrier 
Notifications 
E) Control Center 


Do Not Disturb 


[2] General 


Display & Brightness 


11:44 


< Settings Wi-Fi 


Wi-Fi 


v Blackvue750X-607556 


CHOOSE A NETWORK... > 


Blackvue650S-811371 
BlackvueQ00S-C00216 
PittaSoft 

PittaSoft 5G 
Pittasoft_Expo 
Pittasoft_Expo5G 
Pittasoft-AS 

PS_Lab2 

PS_Lab2_5G 


Other... 
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c. Välj din BlackVue-fordonskamera fran natverkslistan. Fordonskamerans standard-SSID börjar med dess modellnummer (t.ex. 
BlackVue 750LTE********), 


d. Ange lösenordet och tryck pa anslut. 
+ Forinstallt Wi-Fi-SSID och lösenord anges pa fordonskamerans etikett eller pa produktens förpackning inuti forpackningsladan. 


e. Öppna BlackVue-appen och välj Wi-Fi. 


DI REAR 


ao 08:00:24 2019-10-14 
ý g Ci FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


Ca FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


CI FRONT 


= = DR750X-2CH 2 a 
v f& = 
® BLACK VUE =m 09:04:49 2019-10-14 
Ci FRONT 
POPOR J i 
I ! 3 08:07:47 2019-10-14 
E>» i =— CI FRONT 
i v 1 
I L 
Cloud - Wi-Fi = => 08:07:47 2019-10-14 
i i 
' LU 


f. Välj den videofil du vill spela upp från videolistan. 


B4 Obs! 


e Wi-Fi Direct later dig ansluta din smarttelefon till din fordonskamera via Wi-Fi inom ett avstånd på 10 meter. 
e BlackVue-appen är tillgänglig för enheter som kör Android 5.0 eller högre samt iOS 9.0 eller senare. 
e Dukan andra SSID och lösenord för Wi-Fi såsom beskrivs på sidan 98 och 101. 


BLACKVUE 


> Wi-Fi-skarmens komposition 


Livevy 
Firmware-inställningar 
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= DR750X-2CH % BO SIM-kortaktivering 
Multi-val ——®v (4 = @— Filter för filtyper 


09:04:49 2019-10-14 


CI FRONT 


3 08:07:47 2019-10-14 


Ct FRONT | 


08:07:47 2019-10-14, 
sp REAR + @— Menyn videofll 


Filter for dator 


Videolista ——® 
08:00:24 2019-10-14 


Event Cl FRONT 


21:38:22 2019-10-13 Filtyp 
Cl FRONT | Vi deokdlla 


18:21:35 2019-10-13 


CE FRONT 


Ef Obs! 


e Alla visade bilder är endast avsedda för illustration. Faktisk app kan skilja sig från visade bilder. 
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> Spela video 


go Spela videor 
Välj den videofil du vill spela upp från videolistan. 


Rulla upp/ned pa skärmen för att uppdatera videolistan. 


B4 Obs! 
e Uppspelningen av videor med Högst (extrem) bildkvalitet beror på enhetens hårdvara och mjukvara. Äldre enheter har kanske 
inte stöd för uppspelning med den Högst (extrem) bildkvaliteten. Upplever du problem ska du kontrollera enhetens funktioner 


for videouppspelning. 


go Identifiera videofiler efter inspelningstyp 


Normal 


Fordonskameran spelar in i normalläge som standard. 


När fordonskameran upptäcker en sammanstötning under normalläge eller parkeringsläge 
z skiftar den över till händelseläge och sparar en händelseinspelning som startar 5 sekunder 
Händelse E i . | SE . : eae 
fore handelseutldsaren. Ifall du överstiger den inställda hastighetsgransen sa utlöses även en 
handelseinspelning. 


| parkeringslaget buffrar fordonskameran oavbrutet video. När rörelse upptäcks inom 
Parkering fordonskamerans synfält sparar den en parkeringsinspelning som startar 5 sekunder före 
rorelseupptackten. 


Handbok Om narhetssensorn ar installd pa manuell inspelning i firmware-installningarna aktiveras manuell 
anua ; x ° oa š . : o 
inspelning om någon rör vid eller viftar med ett finger inom 20 mm från sensorn. 


Ef Obs! 
e Använd knapparna för att filtrera videolistan efter inspelningstyp (normal, händelse, parkering). 
Filtreringsknappen visar både inspelningar för E (händelse) och I (sammanstötningshändelse vid parkering). 


e Fordonskameran kräver en konstant strömkälla för att spela in i parkeringslage. Se "Valfria tillbehör" på sidan 95 för mer 
information. 
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Kontrollera visad tid och GPS-data 


Tiden da videon spelades in visas i det nedre vänstra hörnet i videon pa uppspelningsskarmen. Om den visade tiden i de inspelade 


videorna är felaktig, se "Tidsinstallningar" pa sidan 54 eller 74. 


< 2019-06-14 19:35:24 & 


Ladda ned till internt minne 


UNDAN 
\\ | 


Tryck på skärmen 


Datum, tid och hastighet Modellnamn 


Fordonets hastighet visas i det nedre vänstra hörnet i videon. 


Tryck på skärmen för att spela upp videon. 


2019-06-14 19:35:24 


Främre och bakre kamera 


| 


(fran 


Rotera din smarttelefon för att växla mellan stående och liggande visningslägen. 


Tryck på den främre/bakre knappen för att växla till din fordonskameras vy. 


Liggande vy 
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> Strommande video i realtid (livevy) 


Du kan se videon som för närvarande spelas in i realtid genom att ansluta din smarttelefon till fordonskameran via Wi-Fi direkt. 


= DR750X-2CH 2x a <  DR750X-2CH 


v && = 
09:04:49 2019-10-14 


i PA 
> Ci FRONT 


“ej 08:07:47 2019-10-14. AT -Rear 


CI FRONT 


08:07:47 2019-10-14 


Or REAR 


08:00:24 2019-10-14 


EE FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


CE FRONT 


Gå till smarttelefonens Settings > Wi-Fi och anslut till fordonskameran. 
Öppna BlackVue-appen. Välj Wi-Fi och tryck på knappen W. 
Rotera din smarttelefon för att växla mellan stående och liggande visningslägen. 


Tryck på den främre/bakre knappen för att växla till din fordonskameras vy. 


Ef Obs! 
e Nar du tittar på Livevy via Wi-Fi Direct visas inte kartdata eftersom din smarttelefon inte kan komma åt internet medan den är 
ansluten till fordonskamerans Wi-Fi. 
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d Hantera videor 


go Hantera videor i Wi-Fi 


Du kan hantera inspelade videor med BlackVue-appen. 


Ef Obs! 


e Nar microSD-kortet blir fullt börjar nästa video skriva över den äldsta videofilen (det kallas slinginspelning) - så att du alltid har de 
nyaste videofilerna. 


= Kopiera till internminnet 


= DR750X-2CH 


09:04:49 


08:07:47 


Normal 


08:07:47 


Normal 


08:00:24 


Event 


21:38:22 


Manual 


18:21:35 


2019-10-14 
CX FRONT 


2019-10-14 


CH FRONT 


2019-10-14 
Œ REAR 


2019-10-14 


CH FRONT 


2019-10-13 
C FRONT 


2019-10-13 


Ci FRONT 


08:07:47 
2019-10-14 


EJ Download 


X 2selected 


V 


09:04:49 2019-10-14 


CI FRONT 


08:07:47 2019-10-14 


FRONT] 


08:07:47 2019-10-14 


OT REAR 


08:00:24 2019-10-14 


Sr FRONT) 


21:38:22 2019-10-13 


CE FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


CI FRONT | 
[KA 


Download 


För att kopiera enskilda filer till din smarttelefon, klicka på : bredvid videon du vill kopiera. Välj Ladda ned. 


För att kopiera flera filer till din smarttelefon på en gång, klicka pa  . Välj vilka filer du vill kopiera eller klicka på w7 för att välja alla filer. 


Välj Ladda ned. 
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go Hantera videor i det interna minnet 


Öppna BlackVue-appen och välj Internal memory. 


= Internal memory > SY 


Folder 1 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


@ BLACK VUE 


Folder 2 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


19:35:24 2019-06-14 


7h 
aii. % FRONT 


19:35:24 2019-06-14 


Pte etal 
I 1 
I I | 
f I E I 19:35:24 2019-06-14 
A - | Norma! ME 
Battery I Internal memory I 
I I ar. 
T aay 19:35:24 2019-06-14 


- 


| 19:35:24 2019-06-14 


Klicka : för att se filalternativ. Du kan radera, kopiera eller flytta filer samt ändra filnamn. 
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= Radera videor 


För att radera enskilda filer, klicka på : bredvid videon du vill radera. Välj Delete. 


Tryck på och välj Delete för radera flera filer fran din smarttelefon på en gång. Välja vilka filer som ska raderas eller klicka w7 för att 
välja alla filer. Klicka på @ för att radera alla valda filer. 


al? 9:41 AM $ 100% mam 
pasi 
= Internal memory = jv! 
tens 
Folder 1 


19:35:24 2019-06-14 


Folder 2 
Modified 19:35:24 2019-06-14 


S 09:04:49 2019-10-14 


MM 
i 


TL 08:07:47 2019-10-14 et 


eat Cal FRONT R a L 


08:07:47 2019-10-14 
lire CI REAR 


08:00:24 2019-10-14 


CI FRONT 


X 2selected 


Folder 1 
Modified 19:35:24 2019-06-14 


Folder 2 
Modified 19:35:24 2019-06-14 


Sa 19:35:24 2019-06-14 
~ | Norma! |G Front 


19:35:24 2019-06-14 


V 


08:07:47 | Norma! (o rron 
2019-10-14 
19:35:24 2019-06-14 
# Rename 
Oi FRONT 
> Move 
19:35:24 2019-06-14 
'B Copy Ci FRONT 
E Delete G > 
Copy Move 
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= Skapa en ny mapp 


Tryck pa for att skapa en ny mapp. Ange ett nytt mappnamn och tryck pa Add. 


= Radera en mapp 


= Internal memory FS v 


Folder 1 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


Folder 2 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


19:35:24 2019-06-14 
oes 
CH FRON 


19:35:24 2019-06-14 
mv > 


; | Norma! | C FRONT 


19:35:24 2019-06-14 


| Norma! MELA 


19:35:24 2019-06-14 


| Norma! EEO 


La 19:35:24 2019-06-14 


h ov 


RM ov 


Tryck på : och välj Delete för att radera en mapp. 


= Kopiera och klistra in videor 


New folder 


Untitled folder 


För att klistra in enskilda filer, klicka på : bredvid videon du vill kopiera. Välj Copy. Gå till en annan mapp och klicka pa I för att klistra in 


filen där. 


Tryck på / och välj Copy för att kopiera flera filer på en gång. Välj vilka filer du vill kopiera eller klicka på « för att välja alla filer. 
Klicka på Ii for att kopiera de valda filerna. Gå till en annan mapp och klicka på I för att klistra in de valda filerna där. 
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= Flytta videor 


För att flytta enskilda filer, klicka på : bredvid den video du vill flytta. Välj Move. Gå till en annan mapp och klicka för att flytta filen dit. 
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Tryck pa for att flytta flera filer pa en gang. Välj vilka filer du vill flytta eller klicka pa för att välja alla filer. Klicka pa > och ga till en 
annan mapp och klicka pa for att flytta de valda filerna dit. 


= Bytnamn på en video 


För att byta namn pa en video, klicka pa : bredvid videon du vill byta namn pa. Välj Change name. Ange ett nytt namn och klicka pa OK. 
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Spela upp och hantera videofiler pa datorn (Windows/macOS) 


Borttagning av microSD-kortet 


Koppla fran stromkabeln for att stanga av fordonskameran. 


Öppna luckan för microSD-kortplatsen. 


w NN = MV 


För att ta bort microSD-kortet, tryck försiktigt på kortet för att frigöra låsfunktionen, dra sedan ut kortet. 


För att sätta i microSD-kortet, tryck försiktigt in kortet i kortplatsen tills det låses på plats och stäng luckan. 


Öppna luckan på sidan För att ta ut För att sätta i 
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> Öppna videofiler i BlackVue Viewer 


1 Ta ut microSD-kortet ur fordonskameran. 
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2 Sätt in kortet i kortlasaren for microSD-kort och anslut den till en dator. 


3 Ladda ner BlackVue Viewer fran www.blackvue.com > Support > Downloads och installera det pa din dator. 


4 Öppna BlackVue Viewer och klicka pa SD Card Viewer. 


@ BLACKVUE © 0x 


(3) BLACKVUE 


Cloud Viewer SD Card Viewer 


5 Spela upp genom att valja en video och klicka pa uppspelningsknappen eller dubbelklicka pa den valda videon. 
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> Vyskarmens komposition (Windows/macOS) 


Nar du kör programmet visas ett startfonster. Du kan välja antingen SD card Viewer eller Cloud Viewer. Klicka pa knappen [+] för att ga 
tillbaka till startskarmen. 
Filter för filtyper 
Formatera micro SD-kort 
Filter for dator Uppspelningsskarm Installningar 


@® BLACKVUE | = © SFS Ep 


. . A a 
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Tidslinje för att välja timme Information om G-Sensor 


e Alla visade bilder är endast avsedda för illustration. Faktisk app kan skilja sig från visade bilder. 
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> Spela video 


go Spela videor 


Dubbelklicka på en videofil i BlackVue Viewer för att spela den. 


(90) 
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> 


BlackVue Viewer visar filerna pa microSD-kortet som standard. För att se filer i en annan mapp klicka på knappen ™ | och bläddra till 
katalogen. 


go Identifiera videofiler efter inspelningstyp 


Använd knapparna för att filtrera videolistan efter inspelningstyp. Filtreringsknappen visar 
bade inspelningar för E (händelse) och | (sammanstötningshändelse vid parkering). 


© Normal | Fordonskameran spelar in i normalläge som standard. 


När fordonskameran upptäcker en sammanstötning under normalläge eller parkeringsläge skiftar den 
Händelse över till händelseläge och sparar en händelseinspelning som startar 5 sekunder före händelseutlösaren. 
Ifall du överstiger den inställda hastighetsgränsen så utlöses även en händelseinspelning. 


| parkeringsläget buffrar fordonskameran oavbrutet video. När rörelse upptäcks inom 
Parkering fordonskamerans synfält sparar den en parkeringsinspelning som startar 5 sekunder före 
rörelseupptäckten. 


Handbok Om närhetssensorn är inställd på manuell inspelning i firmware-installningarna aktiveras manuell 
anua an [0] i š o i . g i o 
inspelning om någon rör vid eller viftar med ett finger inom 20mm från sensorn. 


Ef Obs! 
e Fordonskameran kräver en konstant strömkälla för att spela in i parkeringsläge. Se "Valfria tillbehör" på sidan 95 för mer 
information. 


go Kontrollera visad tid 


Tiden då videon spelades in visas i det nedre vänstra hörnet i videon på uppspelningsskärmen. Om den visade tiden i de inspelade 
videorna är felaktig, se "Tidsinställningar" på sidan 54 eller 74. 
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go Använda BlackVue Viewer 


Vänd horisontellt 
Vänd vertikalt Expandera den andra kameravyn 


Fånga bild (pausad) Stäng den andra kameravyn 


Filnamn —0 2019-10-14 08:07:47 Normal Front} 4 bic 


Föregående bildruta——@ © © [00:44 00:55 } A) |_0.5X I HEFT OO. — Visa fullskärmsläge 


Spela/pausa Nästa bildruta Uppspelningstid Hastighetskontroll för uppspelning 


Volymreglage 


BLACKVUE 


go Utforska tidslinjen och G-sensorgrafen 2 
mi 
Du kan se information för sammanstötningskänslighet (G-sensor) i linjegrafen. F 
A 
Hne r a ee ee ee A niin rt ee ee ee 7 > 

i G-sensor 


07:47 07:57 08:07 08:17 08:27 08:37 


Information om G-Sensor 
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go Zoom-alternativ 


e Använd musens skrollhjul for att zooma. Högerklicka för att återställa videon till standardstorleken. 
e Du kan andra storlek pa uppspelningsramen eller BlackVue Viewer-fönstret genom att dra i gränslinjerna. 
e Fullskärmsläge: Dubbelklicka pa videobilden för att komma till fullskarmslage. Dubbelklicka igen eller klicka på ESC för att återgå till 


standardläget. 
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-58° 23' 15.7855 N 
23° 56' 23.1654 E 


[4] (>) 00:44 00:55 


G-sensor 
07:47 
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B Se GPS-data 


Du kan se GPS-data för den inspelade videon i BlackVue Viewer medan videon spelas upp. Körhastigheten och koordinaterna visas ovanför 
kartramen. 


Ef Obs! 


e GPS-data spelas inte in under parkeringsläget. Kartdata kan inte visas för inspelningar av parkeringslaget. 
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> Hantera videor 


Du kan hantera de inspelade videorna via programmet BlackVue Viewer. Du kan aven formatera microSD-kortet. 


Ef Obs! 
e Om microSD-kortet är fullt kommer fordonskameran som standard att spela över de äldsta videorna först. 
"I Fånga eller skriva ut en stillbild fran video 


Dubbelklicka på en fil i fillistan som du vill spela. 


Klicka på pausknappen o för att pausa videon. 


3 Tryck på knappen [2] för att fånga bilden. 


í I Radera videor 
Flytta markören på en video som du vill ta bort och högerklicka på musknappen. 


Z Klicka pa Delete. 


e Klicka pa : och välj Delete för att radera flera filer samtidigt. Välj videofilerna från listan över inspelade videor eller välj Delete all 
och tryck på Delete. 
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go Exportera videor 


1 Hall muspekaren över en video som du vill exportera och klicka på höger musknapp. 


G:WBlackVue Mm 


Total (52/1548) få 
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2 Klicka pa Export. 


3 Redigera start- och slutpunkterna fran Select segment för att extrahera ett segment av en fil. For att exportera utan ljud, 
valj "Sound Off". 
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Export 


Start time 2019-10-14 08:00:24 


File length 0 min 59 sec 


Select segment 


From To 
Oo Siz} 00 << 0o Sle) 64 s 
Sound off 


Klicka pa knappen Export. 
Valj mappen dar du vill spara filen och ange filnamnet. 


Klicka pa Save-knappen. 


Ladda ned videor 


Hall muspekaren över en video som du vill ladda ned och klicka pa höger musknapp. 
Klicka pa Download. 
Valj den mapp som filen ska kopieras till. 


Klicka pa knappen Select folder. 


e Klicka pa : och välj Download for att ladda ned flera filer samtidigt. Välj videofilerna fran listan över inspelade videor eller välj 
Download all samt välj en mapp och tryck på Download. 


e Nar du laddar ned filer finns inte verktygen för segmentjustering och ljudavstängning tillgängliga. 
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Tips for optimal prestanda 


p> Formatering av microSD-kortet 


A/N Försiktighet 
e Ta backup på nödvändiga videofiler före du formaterar microSD-kortet. Om du formaterar microSD-kortet raderas alla lagrade 
videofiler på microSD-kortet inklusive de låsta händelsefilerna. Dina sparade ändringar påverkas inte. 


? Formatera kortet i BlackVue 


Hall formateringsknappen intryckt i 5 sekunder och släpp den när röstinstruktionerna startar. Hall in den i ytterligare 5 sekunder för att 
formatera microSD-kortet. 


» Formatera med hjalp av BlackVue Viewer (Windows) 
7 Sätt in microSD-kortet i kortlasaren för microSD-kort och anslut läsaren till din dator. 
Ladda ner BlackVue Viewer (Windows) fran www.blackvue.com > Support > Downloads och installera pa din dator. 


3 Starta BlackVue Viewer som finns installerat pa din dator. 


Klicka pa Format-knappen, välj kortlasarenheten och klicka pa OK. 
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> Formatera med BlackVue Viewer (macOS) 
7 Sätt in microSD-kortet i kortlasaren för microSD-kort och anslut läsaren till din dator. 
Ladda ned BlackVue Viewer (macOS) fran www.blackvue.com > Support > Downloads och installera det pa din dator. 


3 Starta BlackVue Viewer som finns installerat pa din dator. 


Klicka pa ‘= Format-knappen och välj microSD-kortet fran enhetslistan i vänstra ramen. 


ee Disk Utility 


S > V 


First Aid Partition Erase Unmount Info 


Internal 
vy [| Samsung SSD 840... 


> NO NAME 
=) Fal —i 16.02 GB USB External Physical Volume MS-DOS (FAT) 
External 
vy [| Generic STORAGE... 
NO NAME = = 
© Apps @ Photos © Audio © Movies Other Available 
Zero KB Zero KB Zero KB Zero KB 1.21 GB 14.81 GB 

Mount Point: /Volumes/NO NAME Type: USB External Physical Volume 
Capacity: 16.02 GB Available: 14.81 GB 
Used: 1.21GB Owners: Disabled 
Device: disk2s1 Connection: USB 
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Internal 

v Samsung SSD 840... 
© val 

External 

v [| Generic STORAGE... 


2 


Ef Obs! 


Efter att du markerat ditt microSD-kort, välj fliken Erase i huvudfönstret. 


Disk Utility 
First Aid Partition Erase Unmount Info 
| Erase "NO NAME"? 
| Erasing "NO NAME” will destroy of all the data stored on 
it. Enter a name, choose a format. 
Sa 


OS X Extended (Journaled) 


Name 
OS X Extended (Case-sensitive, Journaled) 
Formal MS-DOS (FAT) 


| ExFAT 


Security Options... | l Cancel | Erase 
Mount Point: /Volumes/NO NAME Type: 
Capacity: 16.02 GB Available: 
Used: 1.21GB Owners: 


Device: disk2s1 Connection: 


Valj "MS-DOS (FAT)" fran rullgardinsmenyn Volume Format och klicka pa Erase. 


Det ar rekommenderat att formatera microSD-kortet en gang i manaden. 


g) 


Other Available 
1.21 GB 14.81 GB 


USB External Physical Volume 
14.81 GB 

Disabled 

USB 


e Formatera microSD-kortet om den inspelade videokvaliteten ser ut att vara dålig. 

e Använd enbart officiella BlackVue microSD-kort. Andra kort kan orsaka kompatibilitetsproblem. PittaSoft Co., Ltd. tar inget ansvar 
för eventuella problem som uppstår till följd av att en annan tillverkares microSD-kort används. 

e För Windows-användare: För att formatera microSD-kortet direkt fran "Min dator" högerklickar du på microSD-kortenheten och 
väljer Formatera. Välj filsystemet FAT32 och 64 Kb-enhetsstorlek för allokering, klicka därefter på Starta. Om FAT32 är otillgängligt 
eller inte kan väljas, formatera microSD-kortet med BlackVue Viewer. 
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> Uppgradering av firmware 


Uppdatera din firmware regelbundet för prestandaforbattringar och funktionsuppdateringar. Firmwareuppdateringar kommer att finnas 
tillgängliga for nedladdning pa www.blackvue.com > Support > Downloads. 


Dina sparade inställningar påverkas inte av firmware-uppgraderingen. 


? Uppgradering av firmware med en iOS- eller Android-enhet (Firmware Over The Air) 
>> Via Wi-Fi Direct 
Klicka har for att se en steg-för-steg videohandledning eller ga till huvudmenyn och välj Help > Video tutorials. 


Säkerställ att din smarttelefon har en stadig internetanslutning. 


] Oppna BlackVue-appen 
2 Klicka = och välj Firmware download. 


3 Välj din fordonskameras modell och språket pa firmware och tryck pa Download. 


EZ Obs! 
e Välj aktuellt firmware-sprak som ar installerat pa din fordonskamera. Nar uppgraderingen ar slutförd kan du andra firmware- 
språket via fordonskamerans inställningar såsom beskrivs pa sidan 70 eller 73. 


4 Kontrollera firmware-versionen och utgavan och klicka pa Download for att starta nedladdningen. 


5 Säkerställ att din BlackVue-fordonskamera ar påslagen och i närheten. 
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Oppna din smarttelefons Settings och valj Wi-Fi och se till att Wi-Fi ar paslaget. 


Messages Calendar Photos Camera 


mmea Monday i 
© | © = : si Sö 


. ESSER EUT rare bee aang — 3 
“a. >> Airplane Mode I1 Wi-Fi OQO I 
é 2 280 (öre nn > ee J 
dob + I =] Wi-Fi O I Z Blackvue750X-607556 a? 0) 
Maps Videos [a ee J 
Bluetooth CHOOSE A NETWORK.. 
© Cellular Blackvue650S-811371 az@ 
Personal Hotspot ) BlackvueQ900S-C00216 az @ 
PittaSoft ae 
Carrier econ © 
iTunes Store App Store B0 PittaSoft 5G à F @ 
A Pittasoft_Expo ac © 
Notifications 
Pittasoft_Expo5G az@ 
I Control Center 
Pittasoft-AS az@ 
Do Not Disturb PS Lab2 ae @ 
PS_Lab2_5G ar O 
General Other... 


Display & Brightness 


Safari 


Välj din BlackVue-fordonskamera fran natverkslistan. Fordonskamerans standard-SSID börjar med dess modellnummer 
(t.ex. BlackVue 750LTE********), 


Ange lösenordet och tryck pa anslut. 
* Standard SSID och lösenord för Wi-Fi ar märkta pa fordonskameran. For att hitta dem, koppla fran kablarna och ta bort den främre 
kameran fran dess faste. 
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9 Öppna BlackVue-appen. Välj Wi-Fi > & > Firmware upgrade. 


“nny 
= DR750X-2CH Live : i 2A < Settings 


= Current Firmware Version : v1.006 
v fA = 


@ BLACKVUE TM 09:04:49 2019-10-14 =. a Firmware settings > 


| Parking wo : PE E i 


' I 
| 2 Firmware upgrade(FOTA) > I 
ES 08:07:47 2019-10-14 =. ASSESSMENT TESS ERSTA S 


FRONT 


Cloud 


=> ; 08:07:47 2019-10-14 => 


ca AR 


| 08:00:24 2019-10-14 
e 
i g Event |Ci FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


ca FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


DI FRONT 


Battery Internal memory 


B4 Obs! 


e Den firmware-version som för tillfället är installerad på microSD-kortet visas först. Nedanför den visas den firmware-version 
du laddade ner i steg 4. 


1 0 Tryck på Download för att tillämpa firmware-uppgraderingen. 


1 1 Fordonskamerans firmware kommer att uppgraderas - det kan ta några minuter. Fordonskameran behöver startas om för att 
firmware-uppgraderingen ska kunna slutföras. 


AN Försiktighet 
Se till att fordonskameran är på till normal inspelning startar efter att uppgraderingen är klar. Eventuellt strömavbrott kan 
förhindra att uppgraderingen av firmware slutförs vilket kan leda till fel på fordonskameran. 
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>> Over the Cloud (fjarruppgradering av firmware) 


Ef Obs! 


e Naren ny firmware är tillgänglig visas en ikon nära namnet på din fordonskamera. 
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e Firmware-versionen kan bara uppgraderas när fordonskameran ar ansluten till molnet. 


7 Öppna BlackVue-appen. Välj Cloud. Tryck pa È . 


My cameras 3299 Q vV + 


Dashcam 6 
m 
DR750S-IR 
@ BLACKVUE 
fm BlackVue Dash Camera 
DR900S-2CH 
F a a a a a ae 5. 
I I = Dashcam 7 
H e J — DR750X-2CH i 
I I + 
! I 
i Cloud i Wi-Fi => 
i i 
1 + 


Lå 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4 


Ö 0 


Battery Internal memory 


New Firmware Update (v.1.012) cE 
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2 Tryck pa Remote Firmware Update > Download. 


Fordonskameran startar nedladdningen av sittfirmware och tillampar det automatiskt. 


< Remote firmware update 


New firmware available 


Firmware Version : 1.006 
Release date : April 19, 2019 
Download firmware 
Language : English 
[750X-2CH] v1.006 
File Size : 41.559 KB — 
Dashcam 7 
DR750X-2CH — 
IX Settings What's new v Cancel 


Before updateing the firmware please note the 
(i) Details following: 
- Updating may take several minutes. 
- The update process cannot be canceled. 
,” Rename -Do not disconnect the power cable until normal 
recording restarts. 


ee 3 

I ga Remote Firmware Update I 

ip se fö än ES a ae et J 
a lea n 
SS eee J 


AN Försiktighet 


Se till att fordonskameran är på till normal inspelning startar efter att uppgraderingen är klar. Eventuellt strömavbrott 
kan förhindra att uppgraderingen av firmware slutförs vilket kan leda till fel på fordonskameran. 
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3 Du meddelas nar uppgraderingen är avklarad. 


Firmware Download 
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Firmware Download completed 


Once download is complete the BlackVue 
will automatically reboot to apply the new 
firmware. 

Do not disconnect the power cable until 
normal recording starts 


Upgrade 
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> Uppgradera firmware med en dator (Windows/macOS) 


Hall din BlackVue-fordonskamera uppdaterad genom att uppgradera firmware till den senaste versionen. Besök BlackVue:s webbplats 
(www.blackvue.com) for att söka efter nya firmware-versioner till din BlackVue-fordonskameramodell. 


7 Satt i microSD-kortet i kortlasaren. 
2 Anslut microSD-kortlasaren till en dator. 
3 Starta BlackVue Viewer > valj SD card Viewer och klicka pa knappen Om ©. 
e Klicka på @ BlackVue Viewer och välj About BlackVue fran menyn om du ar macOS-anvandare. 


4 Kontrollera BlackVue-fordonskamerans aktuella firmware-version och fortsätt endast om din version inte ar den senaste. 


© BLACKVUE 


© . Os 
A) SD Card Viewer A @ H:W DR750X-2CH 


© BLACKVUE 
Gy sp card Viewer 5 @ H: DR750X-2CH 
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Å | w ka p m 
"=" ® BLACKVUE o coor meen | | @ BLACKVUE 
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. - at © Ci REAR = ” O 
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Firmware : 1.017 - DR750X-2CH-E } Otkm/h ° le 
© 
3 08:00:24 2019-10-14 fd 
08:00:24 2019-10-14 a P | Event | V C FRONT COPYRIGHT c 2020 Pittasoft Co. Ltd ALL RIGHTS RESERVED 
ER (Gi FRONT COPYRIGHT c 2020 Pittasoft Co. Ltd ALL RIGHTS RESERVED x = 
+ 
/ ee + 21:38:22 2019-10-13 J + 
21:30:22 ANOS v i - | Manua! | OI FRONT a 
a ELEREN, -= ii a = G-sensor 
ve 'G-sensor 18:21:35 2019-10-13 19 
18:21:35 2019-10-13 19 Sar 20 
CI FRONT 20 i 2 
7 we 18:18:47 2019-10-13 2 
18:18:47 2019-10-13 22 Ss ERE (GC FRONT a 
EE |: FRONT 
Windows macOS 


5 Formatera microSD-kortet. Se "Formatering av microSD-kortet" pa sidan 41. 


6 Ga till BlackVues webbplats (www.blackvue.com > Support > Downloads) och ladda ner den senaste firmware-versionen för din 
BlackVue-fordonskameramodell i Zip-format. 
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7 Packa upp den nedladdade filen och kopiera BlackVue-mappen till microSD-kortet. = 
mi 
Z 
Sc) a 
= A 
© ta Jb > DR650S-2CH_v1.009_eng_windows > v | +| | Search DR650S-2CH_v1.009_eng_ windows P > 
Organize v Include in library ¥ Share with v Burn New folder a=» il @ 
F Favorites E J BlackVue 
| 4 Desktop File folder | x 
BB Downloads sa x 
E] Recent Places OO æ>’ Ce Removable Disk (F:) v | +4 | | Search Removable Disk (F:) p 
Libraries E Organize v Share w New folder S- I o 
B Documents HI Desktop ~ 
d Merc B bak HH This folder is empty. 
E Pictures ‘S| Recent Places 
EH Videos 
Libraries 
| Computer [E Documents I 
Š Local Disk (C:) a Music Z Copy to Removable Disk (F:) 
= HP TOAS INA T E) Pictures 
dh 1 item Hl Videos 
> j Computer = 
& Local Disk (C:) 
& HP TOOLS (D:) 
es Removable Disk | + 
a 0 items 
— 


8 Sätt i microSD-kortet i fordonskameran och anslut till en strömkälla for att påbörja firmware-uppgraderingen. Säkerställ att 
strömmen förblir påslagen tills uppgraderingen slutförts. Eventuella strömavbrott kan förhindra firmware-uppgraderingen fran att 
slutföras, vilket kan resultera i felfunktion. 


Ef Obs! 
e Ta inte ut eller sätt i minneskortet när fordonskameran är påslagen. Det kan skada datan och leda till att microSD-kortet drabbas 
av en felfunktion. 
e Dina sparade inställningar påverkas inte av firmware-uppgraderingen. 
e Firmwaren uppgraderas till det tidigare sparade språket. Om du vill byta språk, se sidan 70 eller 73. 
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Andring av installningar 


P Ändring av inställningar med din smarttelefon (Android/iOS) 


= = DR750-2CH LTE S) BD < Settings < Firmware settings 
ei fa = Current Firmware Version 1.000 Pet Basic 
Time, video, recording 
09:04:49 2019-10-14 & Privacy settings > . 
® BLACKVUE : À Sensitivity 
Ch Front | -=-= 3 S G-sensor, motion detection 
Lr Firmware settings > J 
a 
s ok 08:07:47 2019-10-14 . m System 
ques a = : @ LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
F 4 Ci Front @& Event Auto-upload settings > text overlay 
I 1 
' -~ 1 ead LTE / Wi-Fi 
& i ~ 1 08:07:47 2019-10-14 TE WIFI 
' 1 : Login, Wi-Fi on/off 
i I | Normal | Œ Rear i 
Cloud L Wi-Fi 4 
H 4 ea Cloud 
F 1 08:00:24 2019-10-14 Cloud on/off, network settings, notifications 
' ' A 


Event Œ Front 


21:38:22 2019-10-13 
OI Front 


Battery Internal memory 


8 FW language 
English 


RIM ged 19:21:35 2019-10-13 


=" H 


pr 
MEE 18:00:45 2019-10-13 


= Eae 


"Para" din smarttelefon med BlackVue-fordonskameran via Wi-Fi Direct (se "Öppna videofiler" på sidan 19 för mer information). 


1 Gå till smarttelefonens Settings > Wi-Fi och anslut till fordonskameran. 
2 Öppna BlackVue-appen. Välj Wi-Fi > %& för att öppna Firmware-inställningsmenyn. 


3 Gå tillbaka till Firmware-installningsmenyn och tryck på < och sedan Save efter att ändringar utförs. 


AN Försiktighet 
e Säkerhetskopiera nödvändiga inspelningar innan du ändrar inställningarna time eller image quality. Ifall någon av de 
ovannämnda inställningarna ändras och sparas, kommer fordonskameran att formatera microSD-kortet och radera alla 
inspelningar som är lagrade på kortet, inklusive låsta händelsesfiler för att säkerställa optimal prestanda. 
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> Grundläggande inställningar 


un 
< 
rn 
2 
un 
x 
S> 


< Firmware settings < Basic settings 
C% Basic > p Time > 
Time, video, recordin Date & time, time zone 
Rs iia RR i ja nl a ny ja CR J 
ey Sensitivity > Video > 
$ G-sensor, motion detection Resolution, Image quality, Night vision, Brightness 
System Recording 
= LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > Adjustoptions > 
text overlay J p 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


Cloud > => 


Cloud on/off, network settings, notifications 


”) 


® FW language 
English 
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Tidsinstallningar 


< Time 


Manual time setting 


Sync with GPS time OQO 


GMT (Time zone) 
GMT-11:00 


Daylight saving time 


Välj din tidszon för att synkronisera automatiskt med GPS-tid eller så kan du ange tid och datum manuellt efter det att du aktiverat Manual 
time setting. 
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Ef Obs! 
e Fabriksinstallningen är GMT -11. 


Några exempel på tidsförskjutningar av GMT: 

- GMT -7: Los Angeles 

- GMT -4: New York 

- GMT +0: London 

- GMT +1: Paris 

- GMT +3: Moskva 

- GMT +8: Singapore 

GMT +9: Seoul 

GMT +10: Sydney 
Om du är osäker på din tidsförskjutning av GMT, kontrollera din stad på https://greenwichmeantime.com/ 
+ Väljer du Daylight saving time så blir klockan framskjuten en timme. 

e Vid inställning av tiden manuellt, ställ in den förväntade tiden då du kommer att använda BlackVue (inte den aktuella tiden). 


n 
= 
m 
Z 
n 
AA 
> 
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go Videoinställningar 


< Video 


Image quality 
Highest (Extreme) 


Enhanced night vision 
On (Always) 


Brightness (Front) 3 


1 


Brightness (Rear) 3 


1 


= Upplösning 


Upplösning och bildhastighet är fastställd vid "FHD @ 60 + FHD @ 30”. Detta innebär att den främre kameran spelar in Full HD-video med 
60 bilder per sekund och den bakre kameran spelar in Full HD-video med 30 bilder per sekund. 


Ef Obs! 


e Uppspelningen av videor med 60 bps beror på enhetens hårdvara och programvara. Äldre enheter har kanske inte stöd för 
videouppspelning med 60 bps. Upplever du problem ska du kontrollera enhetens funktioner för videouppspelning. 
Bildhastigheten kan variera under Wi-Fi-strömning. 


* 


56 BLACKVUE 


= Bildkvalitet 


Vid ”FHD @ 60 + FHD @ 30” ar upplösningen fastställd. Det gar att justera inspelningens bildkvalitet (bithastighet). Välj mellan: 


e Högsta (extrem) (främre: 25 Mbit/s, bakre: 10 Mbit/s) 
e Högsta (främre: 12 Mbit/s, bakre: 10 Mbit/s) 

e Hög (främre: 10 Mbit/s, bakre: 8 Mbit/s) 

e Normal (främre: 8 Mbit/s, bakre: 6 Mbit/s) 


En ökning av bildkvaliteten kommer att öka videofilernas storlek. Laddnings- och kopieringstider kommer att öka därefter. Om din telefon 
inte kan streama videor med den ”högsta” (highest) bildkvaliteten kan du kopiera inspelningen till din telefon och spela upp den fran 
internminnet. Alternativt kan du välja alternativet "Quick playback” fran appinstallningarna. 


= Förbättrat mörkerseende 


Fordonskameran har inbyggd funktion för mörkerseende. Om du vill förbättra den kan du aktivera Enhanced night vision - du kan välja att 
ha den alltid aktiverad eller bara i parkeringsläge. 


= Ljusstyrka (främre) 


Det går att justera den främre kamerans ljusstyrka för inspelningen. 


= Ljusstyrka (bakre) 


Det går att justera den bakre kamerans ljusstyrka för inspelningen. 
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L.  Inspelningsinstallningar 


< Recording 


Normal recording @ 


Parking mode recording 
Time lapse 


Rear camera recording in parking mode 
Off 


Voice recording 


Date & time display 


O 
O 
Speed unit 

km/h 


Front camera rotation 


Rear camera orientation 
Default 


C] Normal inspelning 


När fordonskameran är avstängd spelar den inte in i normalläge. 


Inspelning i parkeringsläge 


Ifall aktiverat skiftar fordonskameran från normalläge till parkeringsläge när fordonet är stillastående i 5 minuter. Det finns två alternativ för 
parkeringsläget. Välj “Motion & Impact detection’ för att spara en inspelning när rörelse upptäcks i fordonskamerans synfält och fordonet är 
parkerat. Om G-sensorn upptäcker en inverkan/stöt sparar fordonskameran en separat fil för händelseregistrering. 


Om du alternativt väljer ”Time-Lapse” registrerar kameran kontinuerligt 1 bildruta per sekund och sparar inspelningar som spelas upp med 
30 gånger normal hastighet. Om G-sensorn upptäcker en inverkan/stöt sparar kameran en separat fil för händelseregistrering vid normal 
hastighet. 
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Den bakre kameran spelar in i parkeringslage 
Nar den slas pa registrerar den framre och bakre kameran tillsammans. 


Nar den stangs av slutar den bakre kameran inspelningen fem minuter efter att parkeringslaget har aktiverats. Inspelning med den bakre 
kamera startar om nar normalt lage aktiveras. 


Rostinspelning 


Nar fordonskameran ar avstängd spelar den inte in ljud. 


Datum- och tidsvisning 


Sla pa/av datum- och tidsvisning pa videor. 


Hastighetsenhet 
Valj km/h, MPH eller stang av. 


Las handelsesfiler 
Vid aktivering av det har alternativet låses följande inspelningstyper och hindrar dem fran att skrivas över av nyare inspelningar: 
- Inspelningar for sammanstdtningshandelse under normal- och parkeringslage (E), samt 
- manuella inspelningar (M). 


Maximalt 50 filer kan låsas. Nar den har gränsen har uppnåtts måste du ga igenom de låsta filerna pa mikro-SD-kortet och frigöra utrymme 
for att låsa nya inspelningar, eller aktivera "Overwrite locked files with new event files when storage is full” for att tillåta att de äldsta låsta 
filerna skrivs Over. 


Rotera den framre kameran 


Om du installerade den främre kameran i ett omvänt lage kan du använda den har inställningen för att rotera den främre kamerabilden 180°. 


Den bakre kamerans orientering 


Använd den har inställningen för att rotera den bakre kamerabilden 180° eller spegla videon. 
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> Kanslighetsinstallningar 


< Firmware settings < Sensitivity 


o Basic ; G-sensor (Normal mode) 
Time, video, recording 


i C Sensitivity >I 
3 G-sensor, motion detection 


G-sensor (Parking mode) 


System Motion detection (Parking mode) 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
text overlay 


xx 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


ön Eb 


Cloud on/off, network settings, notifications 


3) 


® FW language 
English 
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go G-sensor (normalläge)/G-sensor (parkeringsläge) 


< 

Z 

N 

<  G-sensor (Normal mode) <  G-sensor (Parking mode) S 
Up & down 5 Up & down 9 
off 10 Of 10 
Side to side 5 Side to side 9 
of — — 10 of 10 
Front & back 5 Front & back 9 

Of — — — 10 Of —  — nn 10 


G-sensorn mäter fordonets rörelse genom 3 axlar - upp/ner, sida till sida och fram/bak. När G-sensorn upptäcker märkbar eller plötslig 
rörelse (som en sammanstötning eller kollision) utlöses en händelseinspelning. Du kan justera känsligheten så att mindre incidenter och 


stötar ej utlöser någon händelseinspelning. För att stänga av händelseinspelningar för upptäckt av sammanstötning ställ in G-sensorn 
till av. 
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Rorelseupptackt (parkeringslage) 


< Motion detection (Parking mode) 


Motion detection (Parking mode) 4 


ff ee 5 


Select detection region 


Front camera Rear camera 


| parkeringslage med rorelsedetektering buffrar fordonskameran kontinuerligt video och sparar en inspelning i parkeringslage nar rörelse 
upptäcks i fordonskamerans synfält. 


Det gar att justera känsligheten for rorelseupptackt sa att mindre rörelse orsakad av regn och vind inte utlöser en inspelning. 
Uppmärksamma fordonets omgivning vid justering av känsligheten. Du kan också välja detekteringsregioner för att reducera risken för att 


aktivera oönskade rörelseregistreringar på grund av träd som svänger i vinden eller objekt som rör sig långt bort etc. Som standard är alla 
regioner valda. Om du vill ignorera rörelsedetektering i en eller flera regioner ska du avmarkera dem. 
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? Systeminställningar 


< Firmware settings < System 


Fey Basic LED 


Time, video, recording 


Proximity sensor 


» Sensitivity f i 
& Voice recording 
G-sensor, motion detection 
r System ` Voice guidance 
I 2, LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, I Adjust selections 
t text overlay J 
ac Volume 
= LTE/Wi-Fi 


Login, Wi-Fi on/off off 


Cloud => 
& OM Scheduled reboot 


Cloud on/off, network settings, notifications 


© FW language Speed alert 
English off 


User text overlay 


{) LED 


M Inspelningsstatus 


Det går att slå på/av status för inspelningsindikatorn. 


= Främre skydd (normalläge) 


Det går att slå på/av den främre säkerhetsindikatorn för normalläge. 


= Främre skydd (parkeringsläge) 


Det går att slå på/av den främre säkerhetsindikatorn för parkeringsläge. 


= Bakre säkerhet 


Det går att slå på/av den bakre funktionsindikatorn. 
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n 
< 
m 
= 
An 
A 
> 


LTE/Wi-Fi 


Du kan sla pa/stanga av lysdioden for LTE/Wi-Fi. 


i) Beroringsfri sensor 

Du kan välja funktionen for narhetssensorn. Tillgängliga alternativ ar: 
- Starta/avsluta ljudinspelning (standard) 
- Manuell inspelningsutlosare 


Sensorn kan också inaktiveras helt. 


{ }] Röstvägledning 


Det går att justera röstvägledningen (meddelanden). 


{ ] Volym 


Det går att justera volymen för röstvägledningen (meddelanden). 
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g Schemalagd omstart 


Fordonskameran startar om automatiskt en gång om dagen i parkeringsläget vid den inställda tiden för förbättrad stabilitet. Om 
fordonskameran spelar in vid den inställda tiden, skippas den schemalagda omstarten. 


Det går att aktivera/inaktivera och ändra tiden för schemalagd omstart. Standardtiden är 03:00. 


go Hastighetsvarning 


Ställ in en hastighetsgräns (upp till 300 km/h eller 200 MPH) för hastighetsvarningen. När fordonet överskrider den specificerade 
hastighetsgränsen piper fordonskameran och skiftar till handelseinspelning. Efter att ha sparat en händelseinspelningsfil skiftar 
fordonskameran tillbaka till normallagesinspelning. 


g Textöverlagring för användare 


Det går att skapa en textöverlagring för användaren på upp till 20 tecken genom att använda en kombination av engelska bokstäver 
(A - Z, a - z), siffror (0 - 9) och symboler (:;'/+-_()$#). Texten överlagras högst upp i det vänstra hörnet på inspelade videor. 
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> LTE/Wi-Fi 


< Firmware settings < LTE/Wi-Fi 
a Basic ` f Wi-Fi login credentials q 
ii EROS f T E, 
» Sensitivity Wi-Fi auto turn off @ 
& G-sensor, motion detection 
System LTE € ) 
2 LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > Wi-Fi login credentials 
text overlay 
cut: eee eee eee > 
1 LTE / Wi-Fi > I SSID 


id Login, Wi-Fi on/off 
t g 


=> => Blackvue750 LTE-E21C92 
e Cloud > 


Cloud on/off, network settings, notifications 


Password 


® FW language 
English 


Cancel 


g Automatisk avslagning av Wi-Fi 


När "Wi-Fi Auto turn off” är aktiverat stängs Wi-Fi automatiskt av om den är inaktiv i mer än tio minuter. Om den ar inaktiverad förblir Wi-Fi 
avstangt. 


Du kan nar som helst trycka pa den fysiska Wi-Fi-knappen pa fordonskameran för att manuellt sla pa/stanga av Wi-Fi. 


go Inloggningsuppgifter för Wi-Fi 


Du kan ändra fordonskamerans SSID och Wi-Fi-inloggningslösenord. 
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> Molninställningar 


< Firmware settings 


fo Basic > 


Time, video, recording 


Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


m 
p 


System 


= LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > 


text overlay 


= LTE/Wi-Fi 

s Login, Wi-Fi on/off 
Ca o | 
t Cloud on/off, network settings, notifications 

® FW language > 


English 


[ ] Aktivera molntjanst 


Använder du inte molntjänsten kan du stänga av den. 


< Cloud 


Enable Cloud service 


Cloud service hotspot settings 
SSID/Password change 


Push notification settings 
Turn on/off by type 
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n 
< 
m 
A 
n 
AA 
> 


J Hotspot-installningar for molntjanst 


< Cloud service hotspot settings 


= - > 


SSID 


SSID 


Password 


Password © 


0/32 


Garage Wi-Fi hotspot 


Wifi list Cc 
Blackvue750GPRO-E21BEA 
BlackVue590X-F10065 
Blackvue750X-E20068 
Blackvue750X-E20003 
[QA]750GPRO-E21BED_#2 


[QA]750GPRO-E21C32_#1 


SSID for upp till tre Wi-Fi-accesspunkter kan sparas (t ex hemma, mobil accesspunkt och arbete). Välj en Wi-Fi-hotspot fran listan och ange 
lösenordet. Klicka pa 2 och 3 for att lägga till inställningar for ytterligare hotspots. 


Din BlackVue kommer att försöka ansluta till hotspot 1 först. Kan den inte ansluta till hotspot 1 kommer den att försöka med hotspot 2 och 
sedan hotspot 3. 


EZ Obs! 


e BlackVue DR750-2CH LTE ar inte kompatibel med 5 GHz trådlösa nätverk. 
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[{ ] Inställningar for pushmeddelanden 


< Push notification settings 


n 
= 
m 
A 
n 
AA 
> 


Manual recording 


Motion detection (Parking mode) 


Event recording (Parking mode) 


Event recording (Normal mode) 


Overspeed (Normal mode) 


666608 


Enter/exit parking mode 


Det gar att ställa in nar du vill mottaga pushmeddelanden. 
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> FW-språk 


Firmware settings 


free nen 
I 


@ 


Basic 
Time, video, recording 


Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


System 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 


text overlay 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


Cloud 


Cloud on/off, network settings, notifications 


FW language 


English 
rte tere. et ee ee n 


Det gar att andra firmware-spraket for din fordonskamera. 
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Select language 


English 
HX 
Nederlands 
Français 
Deutsch 


Italiano 


Español 

Bahasa Indonesia 
‘Ing 

Tiéng Viêt 


Polski 


p> Andra inställningar med din dator (Windows/macOS) 


© BLACK VUE ED x © BLACKVUE S a bi ee 
Oo SD Card Viewer [od @ H:¥ DR750X-2CH 


n 
< 
m 
= 
n 
> 


H:WBlackVue a LUULEE 2019-10-14 08:00:24 Event Front [o] cz kd Driving Speed 915.24 MPH 


2019-10-14 
EPn Coordinates 
B ee > | 


-58° 23' 15.7855 N 


Total (1548) a=: | 


| aa H | 23° 56' 23.1654 E 
BLACK VUE sia 09:04:49 2019-10-14 K 
| FE 
. ` | Parking | Ci FRONT i r 
ERSE i 5 
Sg) 08:07:47 2019-10-14 He 
CI FRONT I 7 
I 8 
08:07:47 2019-10-14 | | 9 
Ci REAR 10 


a " 
me. 08:00:24 2019-10-14 12 


Cloud Viewer SD Card Viewer H 
15 
21:38:22 2019-10-13 re 
EE ron . 
18 
18:21:35 2019-10-13 19 
(Ci FRONT 20 
a 
18:18:47 2019-10-13 2 
23 

a FRONT 


Klicka pa installningsknappen EJ för att öppna inställningspanelen i BlackVue. Det går att ändra de flesta BlackVue-inställningar för bästa 
anpassning. 
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> BlackVue Viewer-installningar 


& Settings x 
Viewer Firmware 


Select language English {v 


Speed unit on map 


@ km/h QO MPH 


Select map service 
@ Google Maps © Baidu Maps (China only) 


Picture-in-picture (PIP) playback 
@ on Oof 


x On some computers 4K UHD. FHD@60fps or HEVC-encoded videos may not play 
smoothly in PIP view. If you encounter issues please disable PIP playback. 


Apply Cancel 


Välj språk 


Välj föredraget språk för BlackVue Viewer-gränssnittet i rullgardinsmenyn. 


_] Hastighetsenhet på kartan 


Ändra hastighetsenheten som visas på kartan. 


_] Välj karttjänst 


Ändra kartläggningstjänsten som används. 


Bild-i-bild-uppspelning (PIP) 


På vissa datorer kanske videor inte spela upp jämt i BiB-vyn. Avaktivera BiB-uppspelning om du stöter på problem. 
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d Firmware-inställningar 


Välj föredraget språk för firmware i rullgardinsmenyn för FW-språk. Fordonskamerans ljudmeddelanden kommer att anpassas efter valt 
språk. 


n 
< 
m 
= 
n 
AA 
> 


B' Settings x 


Viewer Firmware 


DR750-2CH LTE V1.001 FW language English v 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 
[C] Time 
Y 2020 M 07 D 03 H15M41 = 
11:00 ? 
Daylight saving time 
Video 
+ Image quality Highest (Extreme) v 
» Enhanced night vision On (Always) {v 
+ Brightness (Front) a 3 
» Brightness (Rear) a 3 
Recording 
< Normal recording Goon Oot 
+ Parking mode recording Time lapse v 


+ Rear camera recording in parking mode 


On 
Front and rear camera record together 
oor 
Rear camera stops recording 5 minutes after entering parking mode. Recording 
restarts when entering normal mode 


« Voice recording On Go 
» Date & time display @on Oor 
+ Speed unit km/h v 
» Lock event files On Go 
+ Front camera rotation On Go 
» Rear camera orientation Default 


AN Försiktighet 
e Säkerhetskopiera nödvändiga inspelningar innan du ändrar inställningarna time och image quality. Ifall någon av de 
ovannämnda inställningarna ändras och sparas, kommer fordonskameran att formatera microSD-kortet och radera alla 
inspelningar som är lagrade på kortet, inklusive låsta händelsesfiler för att säkerställa optimal prestanda. 
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go Grundläggande inställningar 
= Tidsinställningar 


Välj din tidszon för att synkronisera automatiskt med GPS-tid eller så kan du ange tid och datum manuellt efter det att du aktiverat Manual 
time setting. 


EZ Obs! 
e Fabriksinstallningen ar GMT -11. 
Nagra exempel pa tidsforskjutningar av GMT: 
- GMT -7: Los Angeles 
- GMT -4: New York 
- GMT +0: London 
- GMT +1: Paris 
- GMT +3: Moskva 
- GMT +8: Singapore 
- GMT +9: Seoul 
- GMT +10: Sydney 
Om du är osäker pa din tidsférskjutning av GMT, kontrollera din stad pa https://greenwichmeantime.com/ 
+ Väljer du Daylight saving time sa blir klockan framskjuten en timme. 
e Vid inställning av tiden manuellt, stall in den förväntade tiden da du kommer att använda BlackVue (inte den aktuella tiden). 
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Videoinstallningar 
- Bildkvalitet 
Vid ”FHD @ 60 + FHD @ 30” ar upplösningen fastställd. Det gar att justera inspelningens bildkvalitet (bithastighet). Välj mellan: 
e Högsta (extrem) (främre: 25 Mbit/s, bakre: 10 Mbit/s) 
e Högsta (främre: 12 Mbit/s, bakre: 10 Mbit/s) 
e Hög (främre: 10 Mbit/s, bakre: 8 Mbit/s) 
e Normal (främre: 8 Mbit/s, bakre: 6 Mbit/s) 
En ökning av bildkvaliteten kommer att öka videofilernas storlek. Laddnings- och kopieringstider kommer att öka därefter. 


- Förbättrat mörkerseende 


Fordonskameran har inbyggd funktion för mörkerseende. Om du vill förbättra den kan du aktivera Enhanced night vision - du kan välja att 
ha den alltid aktiverad eller bara i parkeringsläge. 


- Ljusstyrka (främre) 


Det går att justera den främre kamerans ljusstyrka för inspelningen. 


- Ljusstyrka (bakre) 


Det går att justera den bakre kamerans ljusstyrka för inspelningen. 


Inspelningsinställningar 


- Normal inspelning 


När fordonskameran är avstängd spelar den inte in i normalläge. 
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- Inspelning i parkeringslage 


Ifall aktiverat skiftar fordonskameran fran normalläge till parkeringslage nar fordonet ar stillastående i 5 minuter. Det finns två alternativ för 
parkeringslaget. Välj “Motion & Impact detection’ för att spara en inspelning nar rörelse upptäcks i fordonskamerans synfält och fordonet är 
parkerat. Om G-sensorn upptäcker en inverkan/stdt sparar fordonskameran en separat fil for handelseregistrering. 


Om du alternativt väljer “Time-Lapse” registrerar kameran kontinuerligt 1 bildruta per sekund och sparar inspelningar som spelas upp med 
30 gånger normal hastighet. Om G-sensorn upptäcker en inverkan/stöt sparar kameran en separat fil för händelseregistrering vid normal 
hastighet. 


- Den bakre kameran spelar in i parkeringslage 


När den slås på registrerar den främre och bakre kameran tillsammans. 


När den stängs av slutar den bakre kameran inspelningen fem minuter efter att parkeringsläget har aktiverats. Inspelning med den bakre 
kamera startar om när normalt läge aktiveras. 


- Röstinspelning 


När fordonskameran är avstängd spelar den inte in ljud. 


- Datum- och tidsvisning 


Slå på/av datum- och tidsvisning på videor. 


- Hastighetsenhet 
Välj km/h, MPH eller stäng av. 
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- Las handelsesfiler 


Vid aktivering av det har alternativet låses följande inspelningstyper och hindrar dem fran att skrivas över av nyare inspelningar: 


- Inspelningar for sammanstdtningshandelse under normal- och parkeringslage (E), samt 


- manuella inspelningar (M). 


Maximalt 50 filer kan låsas. Nar den har gränsen har uppnåtts måste du ga igenom de låsta filerna pa mikro-SD-kortet och frigöra utrymme 
for att låsa nya inspelningar, eller aktivera "Overwrite locked files with new event files when storage is full” for att tillåta att de äldsta låsta 
filerna skrivs Over. 


- Rotera den framre kameran 


Om du installerade den främre kameran i ett omvänt lage kan du använda den har inställningen för att rotera den främre 
kamerabilden 180°. 


- Den bakre kamerans orientering 


Använd den här inställningen för att rotera den bakre kamerabilden 180? eller spegla videon. 
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g Känslighetsinställningar 


Viewer Firmware 


DR750X-2CH V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/ Wi-Fi Cloud 
e G-sensor (Normal mode) Advanced settings 
I a 2 
a 3 
@ 3 
Less sensitive More sensitive 
+ G-sensor (Parking mode) Advanced settings 
| a 8 
a 8 
a 8 
Less sensitive More sensitive 
* Motion detection (Parking mode) Advanced settings 
å 4 
Less sensitive More sensitive 
3 
Reset Close withoutsaving — i 
5 


= G-sensor (normallage)/G-sensor (parkeringslage) 


G-sensorn mater fordonets rörelse genom 3 axlar — upp/ner, sida till sida och fram/bak. Nar G-sensorn upptäcker märkbar eller plötslig 
rörelse (som en sammanstötning eller kollision) utlöses en handelseinspelning. Du kan justera känsligheten sa att mindre incidenter och 


stötar ej utlöser någon handelseinspelning. För att stänga av handelseinspelningar for upptäckt av sammanstötning stall in G-sensorn 
till av. 
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=  Rorelseupptackt (parkeringslage) 


| parkeringslage med rorelsedetektering buffrar fordonskameran kontinuerligt video och sparar en inspelning i parkeringslage nar rörelse 
upptäcks i fordonskamerans synfält. 
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Det gar att justera känsligheten for rorelseupptackt sa att mindre rörelse orsakad av regn och vind inte utlöser en inspelning. 
Uppmarksamma fordonets omgivning vid justering av kansligheten. 


= Avancerade kanslighetsinstallningar for normalläge och parkeringslage 


Advanced settings x 


D:WBlackVuetWRecord [w]e lel] 
A 


Total ( 25 ) 

20170714_113206_EF 
20170714_113206_ER 
20170714_113109_EF 
20170714_113109_ER 
20170714_112718_EF 
20170714_112718_ER 
20170714_112653_NF 
20170714_112653_NR 
20170714_112551_NF 


Avancerade kanslighetsinstdllningar tillåter dig att finjustera G-sensorns tröskelvärde for handelseinspelningen medan du tittar pa 
forinspelad G-sensordata och video. 


DR/750-2CH LTE 79 


Klicka pa knappen Advanced settings. 


| 


2 Dubbelklicka pa videon i listan som du vill anvanda som datareferens for G-sensorn. 
Stall in troskelvarden genom att justera värdet bredvid varje G-sensoraxel. All G-sensordata som överstiger troskelvardet pa någon 


av de 3 axlarna kommer att utlösa en handelseinspelning. 


Handelseinspelning sker Ingen handelseinspelning sker 


a pe 
= en ed pai jr =a 


Ji Di 
ney 


á Klicka pa Save and close. 
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= Avancerade inställningar for rérelsedetektion (val av region) 


Viewer Firmware 


n 
< 
m 
= 
n 
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DR750X-2CH V1.001 FW language English v 
Basic Sensitivity System LTE/WiFi Cloud 


e G-sensor (Normal mode) Advanced settings Advanced settings 
I a 2 Front Rear 
fy || 3 It 6€fps_Ga inx2’ 
> —t 5 
Less sensitive More sensitive A & 
+ G-sensor (Parking mode) Advanced settings => 
i a 8 
” a x 
. a 8 
Less sensitive More sensitive 
frös D 
* Motion detection (Parking mode) as need settings J 
aa GE TE er 
4 
Less sensitive More sensitive 
E Reset Close without saving 


Du kan manuellt välja detekteringsregioner för att reducera risken för att aktivera oönskade rorelseregistreringar pa grund av trad som 


svänger i vinden eller objekt som rör sig långt bort etc. Som standard är alla regioner valda. Om du vill ignorera r6relsedetektering i en eller 
flera regioner ska du avmarkera dem. 
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go Systeminställningar 


E! Settings 


Viewer Firmware 


DR750-2CH LTE V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 
+ G-sensor (Normal mode) 


| a 4 
ä 5 
a 5 


Less sensitive More sensitive 
+ G-sensor (Parking mode) Advanced settings 
I a 9 
= a $ 
a 9 


Less sensitive More sensitive 
+ Motion detection (Parking mode) Advanced settings 
ia} 4 
Less sensitive More sensitive 
Reset Close without saving 


@ LED 


- Inspelningsstatus 


Det går att slå på/av status för inspelningsindikatorn. 


- Främre skydd (normalläge) 


Det går att slå på/av den främre säkerhetsindikatorn för normalläge. 
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- Främre skydd (parkeringslage) 


Det går att slå på/av den främre säkerhetsindikatorn för parkeringsläge. 


- Bakre säkerhet 


Det går att slå på/av den bakre funktionsindikatorn. 


- LTE/Wi-Fi (parkeringsläge) 
Det går att slå på/av LTE/Wi-Fi-indikatorn för parkeringsläge. 


Ef Obs! 


Pittasoft ansvarar inte för några överträdelser av trafiklagen på grund av ändring i de förinställda LED-inställningarna. 


Beröringsfri sensor 
Du kan välja funktionen för närhetssensorn. Tillgängliga alternativ är: 
- Starta/avsluta ljudinspelning (standard) 
- Manuell inspelningsutlösare 


Sensorn kan också inaktiveras helt. 


Röstvägledning 


Det går att justera röstvägledningen (meddelanden). 


Ef Obs! 


Inverkan som upptäcks i parkeringsläget meddelas via röstvarning när man lämnar parkeringsläget om en inverkan upp- 
täcktes under parkeringsläget. All inverkan som upptäcks inom tre minuter innan man lämnar parkeringsläget ignoreras dock. 
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Volym 


Det gar att justera volymen för rdstvagledningen (meddelanden). 


Schemalagd omstart 


Fordonskameran startar om automatiskt en gang om dagen i parkeringslaget vid den inställda tiden för förbättrad stabilitet. Om 
fordonskameran spelar in vid den inställda tiden, skippas den schemalagda omstarten. 


Det gar att aktivera/inaktivera och ändra tiden for schemalagd omstart. Standardtiden är 03:00. 


Hastighetsvarning 


Stall in en hastighetsgräns (upp till 300 km/h eller 200 MPH) för hastighetsvarningen. Nar fordonet överskrider den specificerade 
hastighetsgransen piper fordonskameran och skiftar till handelseinspelning. Efter att ha sparat en handelseinspelningsfil skiftar 
fordonskameran tillbaka till normallagesinspelning. 


Textoverlagring for användare 


Det gar att skapa en textoverlagring for användaren pa upp till 20 tecken genom att använda en kombination av engelska bokstäver 
(A - Z, a - z), siffror (0 - 9) och symboler (:;'/+-_()$#). Texten 6verlagras högst upp i det vänstra hornet pa inspelade videor. 
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{ ] Inställningar for LTE/Wi-Fi 


lB! Settings x 
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Viewer Firmware 


DR750X-2CH V1.001 FW language English {v 
Basic Sensitivity System LTE/WiFi Cloud 
+ WHF login credentials 
SSID | Blackvue750X-607556 
Password CETTE 
[C] Show password 
Wi-Fi authentication (WPA2PSK) 
e Wi-Fi auto turn off Oon Goff 
Turn off after 10 minutes of inactivity 


eLTE @on Qof 
Reset Close without saving 


=  Inloggningsuppgifter for Wi-Fi 


Du kan andra fordonskamerans SSID och Wi-Fi-inloggningsl6senord. 


‘> Automatisk avslagning av Wi-Fi 


Nar "Wi-Fi Auto turn off” ar aktiverat stängs Wi-Fi automatiskt av om den är inaktiv i mer an tio minuter. Om den ar inaktiverad förblir Wi-Fi 
avstängt. 


Du kan när som helst trycka på den fysiska Wi-Fi-knappen på fordonskameran för att manuellt slå på/stänga av Wi-Fi. 


=  LTE-installning 


Det förinställda värdet är PÅ. Om du inte vill använda LTE-tjänsten bör den stängas av. 


DR750-2CH LTE 85 


go Molninställningar 


E! Settings x 
Viewer Firmware 
DR750-2CH LTE V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/ Wi-Fi Cloud 
» Cloud service hotspot settings 
SSID 
1 
Password 
SSID 
2 
Password 
SSID 
3 
Password 


CJ Show password 
Wi-Fi authentication (WPA2PSK) 
The BiackVue dashcam is not compatible with 5GHz wireless networks 


» Push notification settings 
Manual recording M 


Motion detection (Parking mode) 


Event recording (Parking mode) 


Event recording (Normal mode) 


Overspeed (Normal mode) 


SJ (Y (SJ LSJ | 


Enter/exit parking mode 


Reset Close without saving 


0 Inställningar för pushmeddelanden 


Det går att ställa in när du vill mottaga pushmeddelanden. 


go Hotspot-inställningar för molntjänst 


SSID för upp till tre Wi-Fi-accesspunkter kan sparas (t ex hemma, mobil accesspunkt och arbete). Välj en Wi-Fi-hotspot från listan och ange 
lösenordet. Klicka på 2 och 3 för att lägga till inställningar för ytterligare hotspots. 


Din BlackVue kommer att försöka ansluta till hotspot 1 först. Kan den inte ansluta till hotspot 1 kommer den att försöka med hotspot 2 och 
sedan hotspot 3. 
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Ef Obs! 


Fordonskameran DR750-2CH LTE är inte kompatibel med 5 GHz trådlösa nätverk. 
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go Aktivera molntjänst 


Använder du inte molntjänsten kan du stänga av den. 


go Tillämpa inställningar 


Det går att tillämpa konfigurationen automatiskt genom att sätta i microSD-kortet i BlackVue-fordonskameran och starta den. Konfigurera 
inställningarna före du använder fordonskameran. 


För att återställa inställningarna i den aktuella fliken till standardlage, tryck på knappen Reset i underkanten av inställningspanelen. 
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Om molntjansten 
aaa 


Aktivera SIM-kortet och välj en SIM-dataplan för att din LTE-fordonskamera ska anslutas till internet! 

När din fordonskamera är ansluten till internet kan du dra nytta av följande funktioner i BlackVue-appen och BlackVue Cloud Viewer: 
Livevy - Se vad som händer runt ditt fordon (precis som en CCTV-kamera) fran var som helst och när som helst 

Fjärrstyrd uppspelning av video - Spela upp videor lagrade i fordonskameran eller molnet från din telefon eller dator 
Push-meddelanden - Få aviseringar på din telefon eller dator när specifika händelser inträffar 

Lokalisering i realtid - Spåra ditt privata eller kommersiella fordons rutt, hastighet och parkeringsplats 

Videobackup - Kopiera viktiga inspelningar till molnlagring eller till din telefon eller dator 

Automatisk uppladdning - Ladda automatiskt upp händelseinspelningar till molnet 

Tvavags röstkommunikation - Prata med föraren eller passagerarna via din telefon eller dator 

GPS-sparning - Se fordonets rutter, GPS-loggar och spela upp kartlagda händelsevideor direkt samt exportera sparningsdata 
Geo-staket - Skapa virtuella gränser på kartan som utlöser aviseringar när du går utanför dem 

Körrapporter - Kontrollera det totala reseavstandet, restiden etc. samt exportera/skriv ut tabeller 


Uppdatera fast programvara på distans - Ett enkelt sätt att uppdatera fordonskamerans firmware via molnet 


B> Anslut till BLACKVUE CLOUD 


För mer information om att använda BlackVue-appen, ladda ner handboken för BlackVue-appen från www.blackvue.com > Support > 
Downloads. 


Skapa ett konto 

(i) Öppna BlackVue-appen. 

(ii) Tryck på knappen = i det övre vänstra hörnet för att öppna sidan Log in. Tryck sedan på Sign up. 

(iii) Ange ditt namn, e-postadress och välj ett lösenord. Ange lösenordet igen och tryck på Sign up. 

(iv) Du kommer att få ett e-postmeddelande. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att slutföra skapandet av ditt konto. 
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Registrera din fordonskamera pa ditt konto 
(i) Välj Cloud i BlackVue-appen och logga in pa ditt konto. 


(ii) Tryck pa + och välj sedan "3 Add camera, 
(iii) Tryck pa Yes for att aktivera pushmeddelanden (denna inställning kan ändras nar som helst vid senare tillfälle). 
(iv) Registrera din kamera med någon av följande metoder: 
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m 
A 
An 
AA 
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Skanna QR-koden: Skanna QR-koden och rikta in QR-koden på smarttelefonens skärm. 
Lägg till en kamera manuellt: Ange din kameras serienummer samt moln-kod och tryck på Add camera. 


* OR-koden finns märkt på den främre kameran när du tar bort den från fästet eller på produktunderlaget inuti förpackningen. 


(v) Appen frågar om ditt medgivande för att få åtkomst till fordonskamerans GPS-data. Om du väljer tillåt kommer appen att kunna 
visa dig fordonskamerans position och hastighet. Om du väljer tillåt inte kommer du inte att kunna se fordonskamerans position 
och hastighet (du kan tillåta åtkomst senare under sekretessinställningar). 


Allow the BlackVue App to 
access your dashcam's GPS 
data? 


We use this to let you track your 
car's location and speed. 

You can edit the GPS access 
settings at any time by going to 


CLOUD > Camera settings > 
Privacy settings. 
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Anslut din BlackVue fordonskamera till en Wi-Fi-accesspunkt for anslutning till molnet 
Klicka har for att se en steg-för-steg videohandledning eller ga till huvudmenyn och välj Help > Video tutorials. 
(i) Se till att din BlackVue fordonskamera och din mobila Wi-Fi-accesspunkt är pa. 


(ii) “Para” din smarttelefon med BlackVue-fordonskameran via Wi-Fi Direct (se "Öppna videofiler" pa sidan 19 for mer 
information). 


(iii) Öppna BlackVue-appen. Välj Wi-Fi > %% > Firmware settings > CLOUD. 


= = DR750-2CH LTE EF A < Settings < Firmware settings 
zæ få = Current Firmware Version 1.000 Pet Basic 
Time, video, recording 
09:04:49 2019-10-14 â Privacy settings > 
@ BLACKVUE : ap Sensitivity 
CI Front CS E N RE 9 © G-sensor, motion detection 
| 82 Firmware settings > I 
wy 08:07:47 2019-10-14 3 (O J 2 System 
qeceaeerersce a a : & LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
i 4 EN: Front &Q Event Auto-upload settings > text overlay 
I 1 a nE 
I . LTE / Wi-Fi 
- = ; 08:07:47 2019-10-14 = es 
i 4 1 à : Login, Wi-Fi on/off 
i i m E Rea i BENQ k eee NAS RENEE 
Cloud I Wi-Fi ' eee Bia? Ge r 
I 1 d y y TS Cloud 
i i 08:00:24 2019-10-14 Cloud on/off, network settings, notifications 
(wetewesewone ’ hn : ee an E Sp ESSEN 


Event Ci Front 
® FW language 
English 


Battery Internal memory 18:21:35 2019-10-13 


E Fon 


Se 18:00:45 2019-10-13 
= CH Rear 


21:38:22 2019-10-13 
(] g E Font 
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(iv) Se till att Enable Cloud service ar pa. Välj Cloud service hotspot settings. 


(v) Välj en Wi-Fi-hotspot fran listan och ange lösenordet. Klicka pa 2 och 3 for att lägga till inställningar for ytterligare hotspots. Tryck 
pa Save nar det ar klart. 


än 
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< Cloud < Cloud service hotspot settings 
FN 
Enable Cloud service I OQO I 2 3 
less 
Cloud service hotspot settings = oo 1 SSID 
SSID/Password change 
FE i ame J SSID 

Push notification settings 

Turn on/off by type Password 
(EE (ER el li 
I | Password © |! 
_ O -= m m e m J 

0/32 
=> Garage Wi-Fi hotspot 
Wifi list Cc 
If. Y 
i Blackvue750GPRO-E21BEA l 
I I 
ı BlackVue590X-F10065 I 
I I 
| Blackvue750X-E20068 I 
I I 
I 

i Blackvue750X-E20003 I 
I I 
| [QA]750GPRO-E21BED_#2 U 
I I 
I I 
LOA S0CPRO EZIC32 a nea J 


Ef Obs! 


e SSID för upp till tre Wi-Fi-accesspunkter kan sparas (t ex hemma, mobil accesspunkt och arbete). 
e Fordonskameran DR750-2CH LTE är inte kompatibel med 5 GHz trådlösa nätverk. 
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> Aktivera ditt SIM-kort 


For att kunna använda BlackVue Cloud Service måste SIM-kortet vara korrekt aktiverat for internetatkomst via ett LTE-natverk 


Se "SIM-aktiveringsguiden" som ingår i förpackningen för mer information. 


| Aktiveringsprocess for SIM-kort 
(i) Öppna BlackVue-appen och välj Wi-Fi > $A. 


Ef Obs! 


SIM-kortaktivering vid parkeringsläge kan kräva 20 sekunder för att samla in SIM-information. 


= DR750X-2CH x | | @—SIM-kortaktivering 


v & = 
®© BLACKVUE 09:04:49 2019-10-14 
Ci FRONT 

ai i = 

i - 08:07:47 2019-10-14 
BB j -— i Ci FRONT 

i T 1 

L| H E 
Cloud - Wi-Fi - eas 08:07:47 2019-10-14 

i 

Lä ' 


REAR 


08:00:24 2019-10-14 


-e 
Cr FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


Ta 


18:21:35 2019-10-13 


Ca FRONT 


Battery Internal memory 
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(ii) Stall in en APN automatiskt genom att klicka pa Q -ikonen för att öppna listan med mobiloperatörer. Om du väljer din 
mobiloperatör fylls APN-inställningsinformationen i automatiskt på SIM-kortets aktiveringssida. 

(iii) Välj “Other network carrier” om det inte finns en mobiloperatör som du vill använda på sidan med mobiloperatörer. Du kan ställa 
in din APN manuellt genom att fylla i APN-informationen. 


:41 all > a 
? Nee X Network carrier 
< SIM card activation 
Q tl 
IMEI 
4596618891253641 Australia 
ICCID/SIM ID T-Mobile 
8452105 0512 0067 2548 D 
r= 
APN = Q A Germany 
naa 

Telekom 
Username 

Thailand 
Password TrueMove H 

USA 
Authentication type: CHAP or PAP 

T-Mobile 
Wari 
Incorrec’ t APN settings will not activate SIM card. 
Please ensure the information is accurate. 
For more details, refer to the SIM activation guide. 

Other network carrier 


Nar inställningarna har sparats bör fordonskameran ansluta till molnet inom några sekunder. Kontrollera APN-installningarna eller 
kontakta kundsupport om fordonskameran inte ansluter till molnet. 


Nu kan du gå till appen BlackVue > Cloud och börja använda molntjänstfunktioner såsom fjärrstyrd realtidsvy och videouppspelning, 
lokalisering i realtid, automatisk uppladdning och fjärrstyrd uppdatering av fast programvara etc. 


Besök vår webbplats (www.blackvue.com) för mer information om BlackVue Cloud Service 


B4 Obs! 


e Felaktig APN-inställning eller APN-inställning från icke-rekommenderade operatörer kan leda till att anslutningen till LTE- 
nätverket misslyckas. 
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B4 Obs! 


e Om SIM-kortets PIN- eller PUK-kod är låst visar appen följande. 


Ditt SIM-kortpaket innehåller PIN- och PUK-koden. Ange PIN- eller PUK-koden såsom som tillhandahallen och tryck pa 


Next för att fortsätta. 


VARNING: 


e För att kunna använda BlackVue Cloud Service måste SIM-kortet vara korrekt aktiverat for internetatkomst via ett LTE-nätverk 


all> 9:41 AM 3 100% = 


< SIM card activation 


ll 9:41 AM 


IMEI 
4596618891253641 


ICCID / SIM ID 
8452105 0512 0067 2548 D 


PIN code 


[m a 


Warning 


3 failed PIN je attempts may result in PUK mode 


Tre pa varandra följande felaktiga lösenordsförsök kan aktivera PUK-laget. 


eller Wi-Fi-hotspot från tredje part. 


3 100% i 


< SIM card activation 


IMEI 
4596618891253641 


ICCID / SIM ID 
8452105 0512 0067 2548 D 


PUK code 


Selekeh) 


Create new PIN code 


dedekeke| 


Warning 
10 failed PUK code attempts may block SIM card. Fo 
assistance, please contact your network carrier 


Tio pa varandra följande felaktiga försök med PUK-koden kan blockera SIM-kort. Kontakta mobiloperatören om du behöver hjälp. 


e Vissa moln-funktioner kanske inte fungerar när omgivningstemperaturen är hög och/eller LTE-hastigheten är låg. 


BLACKVUE 


Valfria tillbehor 


> Sats for parkeringslage (tillval) 


BlackVue-fordonskameran kommer att stängas av nar motorn stängs av. For att spela in video medan motorn ar avstängd krävs en sats 

for parkeringslage (såsom Power Magic Pro eller Power Magic EZ). Power Magic Pro ger strom till fordonskameran nar motorn ar avstängd 
genom en ledningsdragningssats till bilbatteriet. En stromavstangningsfunktion med lag spanning och en timer for parkeringslage skyddar 
fordonets batteri fran att laddas ur. 


ME Fordon- 


skamera 


Power Magic Pro ¢ 


Sakringspanel 
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> Batteri for parkeringslage (tillval) 


För att spela in video nar motorn ar avstängd utan att använda bilens batteri kan du installera ett batteri for parkeringslage (såsom Power 
Magic Ultra Battery eller Power Magic Battery Pack) 


9 Power Magic Battery (B-112) 


Power Magic Battery Pack B-112 stromsatter en enda fordonskamera i upp till 12 timmar efter 1 timmes snabbladdning. Nar motorn 
ar avstängd stromsatter batteripaketet fordonskameran. När motorn ar påslagen stromsatter fordonets batteri fordonskameran och 
batteripaketet laddas. 
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® Power Magic Ultra Battery (B-124X) 
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Power Magic Ultra Battery laddas helt pa 40 minuter nar det ar anslutet. Parkeringslaget kan paga i mer an 24 timmar med en single- 
channel BlackVue. Kompatibel med den kostnadsfria appen BlackVue Battery Manager. 


Ef Obs! 
e Fördubbla kapaciteten med det extra expansionsbatteriet. 


e Power Magic Ultra Battery laddas upp via tändningen och slår på fordonskameran när tändningen stängs av. 
e Se Blackvues webbplats (www.blackvue.com) för mer information. 
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Felsokning 


b> Andra/aterstalla SSID och lösenord for Wi-Fi Direct 


Fordonskamerans Wi-Fi-SSID och -lösenord kan andras/aterstallas pa följande sätt. 


+ Det förinställda Wi-Fi-SSID och -lösenord finns markt pa den främre kameran nar du tar bort den fran fästet eller pa produktunderlaget 
inuti förpackningen. 


? Ändra SSID och lösenord för Wi-Fi Over the Cloud 


] Logga in pa BlackVue-appen. 


2 Valj Cloud. 


Ef Obs! 
e Du kan endast komma åt FW-inställningar Over the Cloud när fordonskameran är PA och ansluten till internet (moln). En blå bil- 
ikon betyder att fordonskameran är ansluten till molnet medan en grå bil-ikon betyder att den inte är ansluten till molnet. 


BLACKVUE 


3 Tryck pa : bredvid kamerans namn och välj Settings > Firmware settings > LTE/Wi-Fi > Wi-Fi login credentials. 


Du kan andra kamerans SSID och inloggningsl6senord för Wi-Fi. 
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= My cameras 3/999 Q vy + < Settings 
FN Current Firmware Version 1.000 
- Dashcam 6 rtd 
DR750S-2CH U.J , . 
= â Privacy settings > 
fm sae Dash Camera r------------------- > 
Pee EGN I '¥ Firmware settings > I 
ee ee ee E S J 
fm BlackVue 1 il 
DR750X-2CH il @& Event Auto-upload settings > 
Dashcam 7 
m a 
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Dashcam 7 
DR750X-2CH 
{= = eee AE x 
I Settings I 
a or E a a J 
@ Deiails 
@ Rename 
< Firmware settings < LTE/WiFi 
fo Basic > f Wi-Fi login credentials G 
Time, video, recording iy. SSiD/Password change EN SR nee ee J 
& Sensitivity > Wi-Fi auto turn off [0 
= G-sensor, motion detection 
System LTE € ) 
> LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > Wi-Fi login credentials 
text overlay 
C LTE/ Wi-Fi i. SSID 
t d Login, Wi-Fi on/off J 


| Blackvue750 LTE-E21C92 
a Cloud > 


Cloud on/off, network settings, notifications 
Password 


e FW language 5 | 
English 


| Cancel | 
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4 Ga tillbaka till menyn Firmware settings och tryck pa < och sedan Save. 
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Firmware settings 


= 
Q 


© 


Basic 
Time, video, recording 


Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


System 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 


text overlay 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


Cloud 


Cloud on/off, network settings, notifications 


FW language 
English 


Do you want to save your changes? 


= 
Cancel |i Save I 


ge I 


> Andra Wifi-l6senordet med BlackVue Viewer (Windows/macOS) 


1 
2 


Ta ut microSD-kortet ur fordonskameran. 


Satt in kortet i kortlasaren for microSD-kort och anslut den till en dator. 


Starta BlackVue Viewer. 


*Du kan ladda ner BlackVue Viewer fran www.blackvue.com > Support > Downloads och installera pa din dator. 


Klicka pa installningsknappen i BlackVue Viewer EJ för att öppna inställningspanelen i BlackVue. 
Klicka på fliken Firmware och sedan fliken LTE/Wi-Fi och byt lösenordet under Wi-Fi login credentials. 


Klicka på Save and close. 
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Produktspecifikationer 
eee 


Modellnamn 


LTE 
Farg/matt/vikt 


Minne 


Inspelningslagen 


Kamera 


Betraktningsvinkel 


Upplosning/Bildhastighet 


Bildkvalitet 
Videokompressionslage 
Wi-Fi 
GPS 
Mikrofon 


Högtalare (rostvagledning) 
LED-indikatorer 


Detektor 
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DR750-2CH LTE 


Inbyggd 4G LTE-modul kompatibel med nano SIM 


Främre: Svart/bredd 137,6 mm x höjd 43 mm / 166g 
Bakre: Svart/bredd 67,4 mm x höjd 25 mm / 25g 


microSD-kort (32 GB/64 GB/128 GB/256 GB) 


Normal inspelning, handelseinspelning (nar inverkan upptacks i normalt lage och parkeringslage), 

manuell inspelning och parkeringsinspelning. 

* For inspelning i parkeringslage kravs ett batteripaket (Power Magic Battery Pack) eller en 
ledningsdragningssats (Power Magic Pro). 


Framre: STARVIS™ CMOS-sensor (cirka 2,1 M bildpunkter) 
Bakre: STARVIS™ CMOS-sensor (cirka 2,1 M bildpunkter) 


Framre: Diagonalt 139°, horisontellt 116°, vertikalt 61° 
Bakre: Diagonalt 139°, horisontellt 116°, vertikalt 61° 


<Framre - Bakre> 
Full HD (1920x1080) @60fps — Full HD (1920x1080) @30fps 
* Bildhastigheten kan variera under Wi-Fi-stromning. 


Högst (extrem)/hdgst/hdg/normal 
MP4 
Inbyggt (802.11n (2,4 — 2,4835 GHz)) 


Inbyggd 
Inbyggd 


Inbyggd 


Främre: Inspelnings-LED, GPS-LED, LTE/Wi-Fi-LED, främre sakerhets-LED 
Bakre: Bakre sakerhetsindikator 


Treaxlig accelerationsgivare 


Knapp 


Reservbatteri 


Inmatningsspanning 


Effektforbrukning 


Drifttemperatur 
Lagringstemperatur 


Avstangning for hog temperatur 


Certifieringar 


Programvara 


App 
Ovrigt 


Formateringsknapp: 
Hall knappen intryckt i 5 sekunder och slapp den nar rostkommandona startar. Tryck pa och hall den 
nedtryckt i fem sekunder igen för att formatera microSD-kortet. 


Wi-Fi-knapp: 
Tryck en gang för att rostkommandon ska kunna sla pa/stanga av Wi-Fi. 


Beroringsfri sensor: 
Ror vid den beröringsfria sensorn för att stänga på/av ljudinspelning eller aktivera manuell inspelning 
beroende på firmware-inställningarna. 


Inbyggd superkondensator 
12-24 V DC (DC-kontakt: O@-@ (Ø 3,5 x 1,35), MAX 1A/12V) 


Genomsnitt 410 mA (4,92 W vid 12 V när GPS och Wi-Fi är påslaget) 

Genomsnitt 320 mA (3,84 W vid 12 V när GPS och Wi-Fi är avslaget) 

Genomsnitt 450 mA (5,4 W vid 12 V när GPS och LTE är påslaget) 

Faktisk strömförbrukning beror på användarförhållanden och miljö. 

Modell DR750-2CH LTE bör endast användas i kretsar som uppfyller en begränsad strömkälla. 


(Maximal strömförbrukning ska vara mindre än 100 VA eller 8A.) 
-20 °C — 70°C (-4 °F — 158 °F) 

-20 °C — 70 °C (-4 °F — 158 °F) 

Cirka 80 °C (176 °F) 


Främre: RCM, CE, FCC, PTCRB, ISED, Telec, ROHS, WEEE 
Bakre: CE, FCC, ROHS, WEEE 


BlackVue Viewer 
* Windows XP eller senare och Mac OS X Yosemite 10.10 eller senare 


BlackVue-applikation (Android 5.0 eller senare, iOS 9.0 eller senare) 


Formateringsfritt adaptivt filhanteringssystem 


* STARVIS ar ett varumärke som tillhör Sony Corporation. 
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Inspelningstid 
eee 


Fordonskameran startar automatiskt och börjar spela in nar den ar ansluten till en strömkälla. 


Minneskapacitet Bildkvalitet Upplösning (främre + bakre) 
Full HD @ 60+ Full HD @ 30 
Extrem 55 MIN 
Hogst 1 timmar 25 minuter 
16 GB - - - 
Hög 1 timmar 50 minuter 
Normal 2 timmar 20 minuter 
Extrem 1 timmar 50 minuter 
Högst 2 timmar 50 minuter 
32GB 
Hög 3 timmar 40 minuter 
Normal 4 timmar 40 minuter 
Extrem 3 timmar 40 minuter 
Högst 5 timmar 40 minuter 
64GB - - - 
Hög 7 timmar 20 minuter 
Normal 9 timmar 20 minuter 
Extrem 7 timmar 20 minuter 
Högst 11 timmar 20 minuter 
128GB n | ; 
Hög 15 timmar 40 minuter 
Normal 18 timmar 40 minuter 
Extrem 14 timmar 40 minuter 
Högst 22 timmar 40 minuter 
256GB - - - 
Hög 29 timmar 20 minuter 
Normal 37 timmar 20 minuter 
Extrem 25+ 10 
Hogst 12+ 10 
Bithastighet (Mbps) fram + bak 
Hög 10+8 
Normal 8+6 
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Ef Obs! 


e Ifall microSD-kortet är fullt kommer äldre filer att raderas först för att spara utrymme för nyligen inspelade videor. 
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e Den totala inspelningstiden ar olika beroende pa mikro-SD-kortets minneskapacitet och videons bildkvalitet. 
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Avyttrings- och atervinningsinformation 


Avyttring av BlackVue-fordonskameran 


avfallshanteringsanlaggningar som fastställts av regeringen eller de lokala myndigheterna. Ta kontakt med lokala 
myndigheter för att fa mer information om tillgängliga avyttrings- och atervinningsalternativ i ditt närområde. 


Xx 1. Alla elektriska och elektroniska produkter måste avyttras separat från det kommunala avfallet på utmärkta 


. Korrekt avyttring av BlackVue-fordonskameran hjälper till att förhindra eventuella negativa följder för miljön och den 
mänskliga hälsan. 


. Kontakta ditt stadskontor för mer information om avyttring av BlackVue-fordonskameran, avfallshantering eller 
butiken dar du köpte produkten. 
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Kundsupport 


För kundsupport och firmware-uppdateringar besök www.blackvue.com 


VASNJAS 


Du kan också skicka e-post till en kundsupportexpert på cs@pittasoft.com 


Före du begär service 


Före du begär service ta backup på alla viktiga filer och data. För att utföra en service kan det vara nödvändigt att radera alla filer och 
data på fordonskameran. All service grundar sig på att användaren har tagit backup på alla viktiga filer och data före han/hon begär 
service. Därför tar Pittasoft Co., Ltd. inget ansvar för eventuell fil- eller dataförlust. 


Copyright och varumärke 


e Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen och samtliga rättigheter till handboken skyddas enligt lag. 
e Det ar förbjudet att återge, kopiera eller översätta denna handbok utan tillstånd. 


® BLACK VUE BlackVue är ett registrerat varumärke tillhörande Pittasoft Co., Ltd. Pittasoft Co., Ltd. förbehåller sig alla rättigheter 
avseende allt arbete som är relaterat till varumärket BlackVue, som produktutformning, varumärken och reklamvideor. Det är förbjudet 
att återge, kopiera, ändra eller använda sådana arbetsresultat utan tillstånd. Alla överträdelser kan bestraffas i enlighet med gällande 
lagstiftning. 
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FCC ID: YCK-DR750-2CHLTE / HVIN: DR750-2CH LTE / IC ID: 23402-DR7502CHLTE 
Contains FCC ID: XMR201605EC25A / Contains IC ID: 10224A-201611EC25A 
Product | Car Dashcam 
Model Name | DR750-2CH LTE 
Manufacturer | Pittasoft Co., Ltd. / South Korea 

| 

| 

| 


Address 4F ABN Tower, 331, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 13488 
Customer Support cs@pittasoft.com 
Product Warranty One-Year Limited Warranty 


Ej facebook.com/BlackVueOfficial 
instagram.com/blackvueofficial 


www.blackvue.com 


Made in Korea 


COPYRIGHT©2020 Pittasoft Co., Ltd. All rights reserved. 


